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בהתאם לתכניות הממוקמים מתחת ליציע תאטרון חוץ בגבעת התחמושת . העבודות  םשיפוץ חללי שירותי – כללי רתיאו 

ות ,ריצופים ,דלתות ,סניטציה ,החלפת אינסטלציה כולל חפירה וחציבה , חשמל כוללות פרוק חלוקה פנימית בנוי קיר
. העבודות מבוצעות בתוך אתר  הנצחה פעיל ועל הקבלן לנהוג במשנה זהירות ללא הפרעה לפעילות רותאורה ומערכת אוורו

  השוטפת .
  

  אמצעי זהירות והוראות כלליות 00פרק  .0

  
העץ, החשמל וכל סוג עבודה שהיא, תבוצע עפ"י המפרט הכללי (האוגדן כל עבודות הבטון, הפלדה, הריצוף,   1.1

המפרט הטכני ו/או הרשום בכתב הכמויות אינו מחליף מפרט זה אלא בו , כל קיים שכזה.  פי ת.י-ועלהכחול) 

   ש לחזק ולהוסיף. ילהדג

זהירות למניעת פגיעה על הקבלן להביא בחשבון נקיטת כל אמצעי ה –בכל עבודות הפרוק, החפירה וההריסה   1.2

בכל מקרה של פגיעה באלמנט קיים יחויב הקבלן בתיקון הנזק  ק חוזר. ים שאינם מועדים להריסה ו/או לפרובאלמנט

על חשבונו. על הקבלן לשמור היטב על כל מערכת הקירות, הגדרות, הגינות והתשתיות הקיימות בהיקף האתר.בכל 

 הקבלן לתקנה ולשקמה באופן מיידי, על חשבונו. מקרה של גרימת נזק למערכות אלו, יידרש 

על הקבלן לגדר את שטח העבודות ולמנוע גישה מכל אדם שאינו קשור לפרויקט, לאזור  –גידור ומניעת גישה   1.3

  .העבודות

 , תבוצע התנועה עם מכוון רגלי. הנגשתו לאתרבכל מקרה של שימוש בציוד מכני כבד, העברתו או  –ציוד מכני כבד  1.4

הקבלן ייקח בחשבון כי יידרש לבצע ולהכין דוגמאות שונות מהמרכיבים השונים וכי לא יוכל להתקדם  - אותדוגמ 1.5

כולל דוגמאות טיח, ריצוף, צבע וריתוך. על . על הקבלן לבצע דוגמאות ככל שיידרש ואישורן בעבודה ללא דוגמאות

 במחירי היחידה.ליך העבודה שלו, וכלולות חלק בלתי נפרד מהדוגמאות אלה לא יקבל הקבלן כל תמורה והן מהוות 

  

  מילוי מצעים וריצוף  עבודות 01פרק  .1

  
  מעברים. W60 5בבומג  הידוק המצע הקיים יבוצע 1.1

  בכל מקרה של הוספת מצע חסר, ככל שיחסר, יעשה הקבלן שימוש בחומר גרנילי נקי מפסולת.  1.2

        ם הנדרשים עפ"י התוכנית, תוך הקפדה יתרה על שיפועים הקבלן יסמן ויבצע את השיפועי –שיפועים ומפלסים  1.3

  אחידים, בהתאם למפורט בתוכניות.       
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  עבודות בטון יצוק באתר 02פרק   .2

  
   הקבלן יגיש לאישור המפקח את שיטת הטפסות. מערכת הטפסות תתוכנן ותשורטט "י הקבלן  ותוגש  –טפסות  12.

  וחרוץ, ככל שנדרש. לאישור כשהיא כוללת פתחים      

על הקבלן לוודא את מיקומם המדויק של כל הפתחים והמעברים עבור   - פתחים מעברים חריצה שרוולים וכו'  22.

  התשתיות השונות ולבצע הכנות בהתאם, תוך כדי תאום עם כל הגורמים. גם כאלה שאינם באחריותו.      

ישור חתום בכתב ממהנדס הפרויקט, כי הקונסטרוקציה מוכנה לפני כל יציקה, על הקבלן לקבל א -אישורי יציקה 32.

  וכי המקום מוכן ליציקה.      

  לפני כל יציקה יוציא הקבלן דגימת בטון וישלח לבדיקה ע"י מכון מוסמך.  –איכות הבטון  2.4

 .30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב –סוגי הבטון  2.5

 . 250ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  150במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

 איכות הבטון והיציקות  2.6

פרט למקרים  תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון –תנאי בקרה  2.6.1

  .בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת  –ציפוף הבטון  2.6.2

 מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

שיבטיחו  תבטפסנויציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים   – סגרגציהמניעת  2.6.3

 לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי בטון.נפילת בטון 

ימים לפחות, או ע"י שימוש         7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  –אשפרה  2.6.4

לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את   CURING COMPOUND -ב

 או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. יריעות פוליאתילן Hפני הבטון ע"

מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, לבדיקת הבטונים יילקחו   -בדיקת הבטון  2.6.5

. 106, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 26כמותם, ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 צועו בהתאם להוראת המפקח.כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובבי

 טפסות ( תבניות ) 2.7

ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא  904מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  –תכן הטפסות  2.7.1

שקיעות או קריסה, תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה והגימורים 

  הנדרשים בתוכנית.
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ציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים חריצים, בליטות, עוגנים, לפני י –קביעת אלמנטים בבטון  2.7.2

אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור המפקח למיקומם 

 וצורת קביעתם לפני היציקה, יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.

קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע  את –קובעי מרחק ( ספייסרים )  2.7.3

 שינויים במרחקים. בכל מקרה אין להשאירם בבטון היצוק.

 במידה וקיים ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות: –בטון חשוף  2.7.4

  ויוכן בתנאי בקרה טובים 30-בהעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב 2.7.4.1

מדיקט או לוחות עץ חדשים, ישרים ובעלי רוחב אורך  904בהתאם לדרישות ת"י  הטפסות תבוצענה 2.7.4.2

ועובי אחידים, בהתאם להנחיית האדריכל. הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הדבקות בין העץ לבטון, 

או ש"ע. ההתזה או המשיכה תהיה בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב.  6כגון תוצרת "פז" מס' 

 סביר לאחר המשיכה ולפני התייבשות הנוזל. היציקה תבוצע בזמן

יש להקפיד על כיוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי  לוחות באורך וברוחב וכו', בהתאם לדרישות האדריכל.  2.7.4.3

 אין לצקת ללא אישור המפקח.

 קשירת הטפסות תעשה ע"י חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המפקח. 2.7.4.4

הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק. בהעדר הוראה אחרת בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע  2.7.4.5

 '.מס" 1.5X1.5יהיה המשולש בגודל 

 ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום. 2.7.4.6

ו/או שפשוף  1:3לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט  ושיישאר פגמים בבטון 2.7.4.7

הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתות הבטון בסיתות "מוטבה דק" וכולל  באבן קרבורנדום או לפי

נטטי לפי הוראות יצרן הצבע, כל זאת על חשבון הקבלן, על כל שטח יצביעה בצבע על בסיס גומי ס

בבניין שיידרש, ועד לשביעות רצון המפקח והאדריכל. אין להתחיל בביצוע של תיקוני בטון חשוף לפני 

 קח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.קבלת הנחיות המפ

הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים, הפסקה בכל מקום אחר כפופה לאישור  2.7.4.8

 האדריכל.

שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או לוחות למניעת  2.7.4.9

 פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה.

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על המוטות להיות  –פלדת הזיון  2.8

 נקיים מחודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.

אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים  .המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה

יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק 

  המהנדס.
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  יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.

את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני היציקה, אין 

  היציקה.לבצע הרמה בזמן 

  רצפת בטון עם שכבת שחיקה  2.9

" רצפת שחיקה" תבוצע רצפת בטון עם שכבה שחיקה. הרצפה תבוצע  יצויןבכל שטחי המבנה בהם  2.9.1

  בתוכניות עם זיון עפ"י הנדרש. כמצויןמבטון 

 במפרט הכללי. 500051עפ"י סעיף  04בהעדר דרישה אחרת, יתאים המשטח לסיווג  2.9.2

, שיטת "ההחדרה", במהלך יציקה אחד תוך החדרה 002לפי שיטה  בהעדר דרישה אחרת, תבוצע הרצפה 2.9.3

" תוצרת "מחצבות כפר גלעדי" או שווה ערך מאושר אל פני הבטון 021גט מיוחד כגון "צוראון של אגר

 הטרי, עוד לפני התקשותו.

ק"ג צמנט לכל מ"ר,  2ק"ג למ"ר לפחות בתוספת  4שכבת השחיקה תכיל אגרגט זה בשיעור של  2.9.4

 ובתוספת פיגמנט תוצרת "באייר" או שווה ערך מאושר בגוון עפ"י בחירת האדריכל.

 1%פלסטיסייזר" ) מאושר בשיעור של  –פלסטי ( "סופר –הבטון של הרצפה יתווסף מוסף על  לתערובת 2.9.5

 ת.מהתערוב 1.5%עד 

 הרצפה תחולק לקטעים עם תפרי התפשטות על פי התוכניות. 2.9.6

ברצפה ותחתיה יבוצעו תעלות צנרת למערכות שונות וכל ההכנות הדרושות להצבת מכונות ומתקנים כולל  2.9.7

 שקעים והגבהות, וכלל הכנות הנדרשות לכיסוי התעלות, הכל בהתאם למפורט בתוכניות.

 וסה ובעל ניסיון מוכח ביציקת רצפות בדיוק גבוה.יציקת הרצפה תבוצע ע"י קבלן מיומן, מנ 2.9.8

במפרט הכללי. על פי סעיף זה  50096הרצפה תהיה מישורית ברמת דיוק מיוחדת בהגדרתה בסעיף  2.9.9

מ"מ בין שתי נקודות במרחק של  3המותרת מהגובה הדרוש לא תעלה על פלוס או מינוס  המרבית ההסטיי

 מטר לפחות. 2

להעסיק מודד מוסמך שיהיה נוכח בכל שלבי היציקה על מנת להבטיח פילוס  בעת הביצוע, חובה על הקבלן 2.9.10

 של התבניות להשגת הדרישה הנ"ל.

 מטר. 4X4בגמר הביצוע יספק המודד מפת מדידה של גבהי הרצפה ברשת של  2.9.11

רצפת הבטון לסימון התעלה תבוצע בגוונים כפי שיבחרו ע"י האדריכל. יש לצקת את הרצפה בשלבים  2.9.12

 ים הרצויים.הגוונ עפ"י

 בגמר יציקת רצפת הבטון תבוצע החלקת הליקופטר. 2.9.13

 ס"מ ומעלייה שכבה סופית מוחלקת. 20היציקה תבוצע בשתי שכבות. שכבת בסיס בעובי  2.9.14

סרוק הרצפה יבוצע עם מטאטא כביש או מברשת פלדה. יש לבצע דוגמה לפני היציקה לקבלת אישור  2.9.15

 הטקסטורה והגוונים.

 מבצע סילר על גבי הבטון, יש ליישם סילר בשתי שכבות לפחות.לאחר גמר האשפרה ימרח ה 2.9.16
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  בטון טרומי  03פרק  .3

i. .הסגמנטים הטרומים יבוצעו עפ"י הנחיות מהנדס  

ii. .יש לאשר שיש קצה ואופן ההנחה אצל המהנדס והמפקח  

  

  עבודות מסגרות  06פרק   .6

  במפרט המיוחד 19כל עבודות המסגרות יבוצעו לפי הנחיות פרק        
 

עבודות המסגרות יכללו תוכניות ייצור מפורטות של כל מרכיבי המסגרות ויבוצעו עפ"י תוכניות המהנדס  –כללי  16.

  והאדריכל. על הקבלן להגיש תוכניות אלה לאישור המהנדס והאדריכל. 

עבורן תשלום  הקבלן יכין דוגמאות, בהתאם לדרישת האדריכל, דוגמאות אלה יהיו כלולות במחיר היחידה ולא ישולם 6.2

  נוסף. 

  ונקייה מפגמים. ST-37כל מרכיבי המתכת יבוצעו מפלדה חדשה מסוג  6.3

כל מרכיבי במתכת יבוצעו מפלדה מגולוונת בגלוון חם ויצבעו ע"י הקבלן בטרם הרכבתם באתר. הקבלן יעשה כל   6.4

  ו באתר.   מאמץ לתכנן את העבודה כך שמרכיבי הפלדה ייוצרו ויצבעו בבית המלאכה ויותקנ

   918איכות הגלוון תתאים לתקן הישראלי  6.5

  עבודות מסגרות ועפ"י דרישות המהנדס.  – 06עבודות הריתוך תבוצענה בהתאם למפרט הכללי, פרק  –ריתוכים  6.6

במידה ולא תהיה ברירה ויבוצע ריתוך באתר, יקפיד הקבלן על כל כללי הזהירות, כולל הצבת מטף  -ריתוך באתר 6.7

  ופה אש. וצ

  לאחר הריתוך יצפה הקבלן את האזור המרותך בגלוון קר ורק לאחר מכן יצבע את המקום.  6.8

מטאל ראסט של ניר לט או שווה ערך שיאושר  –צביעת הפלדה תתבצע בבית המלאכה בהתזה, בצבע מסוג  -צביעה 6.9

חות. שכבה ראשונה פריימר מיועד לפלדה הצביעה תתבצע בשלוש שכבות לפובגוון שיוגדר ע"י האדריכל. ע"י המתכנן ,

  ושתי שכבות לפחות של צבע גמר או עד לכיסוי חלק ומושלם. עפ"י הוראות היצרן  צבע הלסוג  םמגולוונת ומתאי

  

  

  

  

  

  מתקני תברואה 07פרק  .7

  .יש לאשר את כל הדגמים והציוד אצל המתכנן 7.1

  .ות היצרןקניים ועל פי הוראבגבהים ת יותקן סינטריההציוד  7.2
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  מיכלי ההדחה יהיו תקניים ומותאמים לתלייה על גבי קיר גבס. 7.3

  

  עבודות טיח 09. פרק 9

  בגמר הטיח גרמניותבמקרה של פינות חיצוניות יש ליישם פינות  9.1

   יבוצעו במקומות בהם הטיח מתקלף או נפגע מפירוקים גם במקומות שאינם נראים לעין והכל  –קירות טיח ישנים  9.2

  עד לרמת גימור מושלמת.

  

  עבודות ריצוף וחיפוי 10. פרק 10

  בכל הפינות החיצוניות יבוצעו פינות גמר אלומיניום בפרופיל לבחירת האדריכל. 10.1

  ובמילוי רובה אקרילית. םביניהמ"מ  3כל אריחי הגרניט יבוצעו במרווחים של  10.2

  מט ללא ברק.R  10ציפוי האפוקסי ברצפות יותאם למשטח נגד החלקה  10.3

  .X 4 40בכל ההפרדות בין החיפויים השונים יותקן סף אלומיניום  10.4

  

  עבודות צבע 11. פרק 11

ומינימום בשתי שכבות, לאחר תיקון כל הפגמים במשטח  מושלםעבודות הצבע ע"ג התקרות יבוצעו עד לכיסוי  11.1

  התקרה.

  

  עבודות אבן 14פרק . 14

  יש לקבל אישור המתכנן לאבן תואמת. לקטן אבן בהם מאופיי באזורים 14.1

  אבן הלקט תודבק לקירות הבטון בהתאם להוראות המהנדס. 14.2

  תאושר להתאמה ע"י המתכנן והמהנדס. מסותתתאבן  14.3

  ועוגנים מכנים על פי הוראות מהנדסהאבן תודבק עם רשתות  14.4

  ט קיים בשטח.פינות חיצוניות יבוצעו עפ"י תוכניות ובהתאמה לפר 14.5

  בין האבנים יותאם לגוון הכוחלה הקיים ויאושר ע"י המתכנן. כוחלה 14.6

  

  

  מטר ובגובה מלא של הקיר ולקבל אישור המפקח לפני  3.00על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמה באורך מזערי של  14.7

ן לפרקו על חשבונו ולבנות המשך העבודה. במידה שלדעת המפקח הקיר אינו תואם את כל הוראות המכרז, על הקבל

  קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.
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בכל עבודות בניית קירות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת על הקבלן לספק דוגמה לחומר שבכוונתו להשתמש בו  14.8

  מ"ק. 0.15ולקבל את אישור המפקח לדוגמה לפני תחילת העבודה. אבן למסלעה לא תהיה קטנה מ

לשטוף את כל האבנים שבשימוש (טבעיות או מעובדות) במים עד שהן תהיינה נקיות מאבן, אדמה  על הקבלן 14.9

  ולכלוך אחר. האבנים תהיינה לחות אך לא רטובות לפני השימוש בהן לבניה.

כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונות, אלא אם נכללו בסעיף נפרד למדידה בכתב  14.10

מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא כמפורט ובהתאם להנחיות המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים הכמויות. 

  בסימון מוסכם. מחיר עבודה זו כלול בסעיפים השונים והיא לא תימדד ותשולם בנפרד.

   

  

  .וסיכוך חרשנגרות  20. פרק 20

  

  

  

  רכיבים מתועשים בבניין 22. פרק 22

  פקו בגוון שיבחר ע"י המתכנןמחיצות טרספה יסו  22.1

  .םייעודייהמחיצות יותקנו באופן מקצועי עם פרזולים  22.2

  יש לאשר את כל סוגי הפרזול 22.3

  .קירות גבס יבוצעו בגבס ירוק בלבד 22.4

  בכל מקום בו הקיר אינו מכוסה בגרניט יש לסיים פינות חיצוניות עם פינת מתכת ייעודית לקיר גבס. 22.5

יהיה לפי מ"ר משטח בצד אחד ללא חישוב החתכים והצד השני במידה וקיים דו מדידה של קירות הגבס אופן ה 22.6

  כזה.

  בכל מקום בו נדרשים ברגים נראים יש לאשר את סוג הבורג עם המתכנן . 22.7      

  

  עבודות פירוק והריסה  24. פרק 24

  

  בסביבה ובמבנים סמוכים.כל עבודות ההריסה יבוצעו במשנה זהירות תוך התחשבות  24.1

  העבודות אלא במכולת איסוף בלבד באזוראין להשאיר פסולת בניין מפוזרת  24.2

  במקומות בהם יש לפתוח קירות או תקרות יבוצע ניסור במסור יהלום לפני הפתיחה 24.3

  עקירת העץ תבוצע עי בעל מקצוע ותכלול את עקירת השורשים . 24.4
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  ריהוט וציוד מורכב בניין 30. פרק 30

  

לבחור כל אביזר  ינו מחיר האביזר על כל חלקיו והמזמין ראשי: מחיר הבסיס היסבמחירי בסי המצויניםאביזרים  30.1

במקרים ולהפך  פרש ממחיר היחידההשמתאים למחיר הבסיס, במקרה של מחירים זולים יותר ממחיר הבסיס יופחת ה

  של מחירים גבוהים ממחיר ממחיר הבסיס יתווסף ההפרש למחיר היחידה.

  ההתקנות על המבצע לאשר את כל סוגי הברגים לפני 30.2

  

  

  כללי  

  

הקבלן ייקח בחשבון כי יידרש לבצע ולהכין דוגמאות שונות מהמרכיבים השונים וכי לא יוכל להתקדם  - דוגמאות

בעבודה ללא דוגמאות. על הקבלן לבצע דוגמאות ככל שיידרש כולל דוגמאות טיח, ריצוף, צבע וריתוך. על דוגמאות אלה 

  לק בלתי נפרד מהליך העבודה שלו. לא יקבל הקבלן כל תמורה והן מהוות ח

  .של האתר מיא מקפיד לבציע סידור וניקיון יומסודרת ונקיה של האתר וסביבתו תוך שהוהקבלן יקפיד על שמירה  :ניקיון

  יבוצע לאתר מוסדר בלבד . :פסולת פינוי 

  

  
  

  

   

  חתימת הקבלן:______________________________      תאריך: __________________________


