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07.010   מפרט כללי למתקני תברואה
א.
תנאים כלליים

מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי


המערכות והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב לעמוד בכל 

הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות 

מתנאי כלשהו הכלול בהם.

ב.
היקף המפרט

המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכל


עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה.

ג.
עדיפות בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות

שבמסמכים השונים, על הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח, לפני הגשת ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח.


מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות 


המסמכים כדלקמן:


פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד.


פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי.


בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית", עדיף הפרט


והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בפרטים הסטנדרטיים"


הצמודים למפרט זה, אלא אם צויין אחרת במפורש.

ד.
בדיקת התכניות והמקום

הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה 


שיקבל על עצמו לבצע. עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח 


הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את


עבודותיו הוא.

עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למפקח תוך 14 יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות מידות הפתחים, אפשרויות גישה וכו', ולקבל את הנחיות המפקח בנדון.


לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל - תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע,


לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה 


למבנה, למידות הפתחים או לאפשרות גישה.

ה.
תנאי המבנה

מיקום הציוד, הכלים, האביזרים, הצינורות וכו' כמצויין בתכניות, אינו מדויק


ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע


העבודה.

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב עם תכניות


הבנין, מיזוג האויר, החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים


המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתכניות האלה, וכן בהתחשב 

במצב הקיים ובמגבלות המבנה ו/או השלד, וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.

ו.
לוח זמנים תיאום
הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך 15 יום מחתימת החוזה, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות. לוח הזמנים יכלול גם את הגשת הציוד לאישור וזמני אספקה, יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח.


בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם 


התקדמות עבודות הבניה וזאת בלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של 


יתר עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי באותן עבודות.


פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, לא יקנה לקבלן זכות לתבוע 


שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התייקרויות, או פיצוי אחר.

ז.
חציבות ותיקונים

כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות, רצפות, תקרות וכיו"ב, במידה ויהיה          צורך בהם למטרת ביצוע המתקנים המכניים, התקנת הכלים והצנרת על כל               סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות, יבוצעו על ידי               קבלן התברואה, תוך תיאום עם הקבלן הכללי, המפקח ובאישורו. 

מחיר עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה ולא תשולם עבורם תוספת.




קבלן התברואה יסתום את הפתחים, סביב השרוולים, חריצי צנרת וכו', 

והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח, צבע, סיד וכו'.


עבודות החציבה, הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין 


הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני.

חציבות למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן התברואה לשם התקנת השרוולים. 


המעברים יבוצעו במקדח יהלום, ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע


במבנה התקרות או קירות בטון.

ח.
שרוולים

קבלן התברואה יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה (שרוולי פח לא


יתקבלו) עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות. השרוולים יהיו


בקוטר מתאים אשר יבטיח מירווח של 6 מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף


הצינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו 50 מ"מ לפחות מעל פני הריצוף.


השרוולים יותקנו תוך כדי הקמת הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של


קירות או תקרות קיימות. 

ט.
חוקים, תקנות ותקנים

כל הציוד, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות 


לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים הוראות 


ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.


כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, וכן

ההוראות למתקני תברואה, מפרט W-02 של משרד הבריאות, ת"י 1205 על כל חלקיו וכן יתר מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת.


נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות

במפרט זה, יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

י.
בטיחות

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות 


הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב 

השימוש בהם, וכן הנחיות משרד הבריאות או כל גוף מוסמך אחר לענין זה, וכן בהתאם לדרישות ת"י 1001 על כל חלקיו, 755 וכל תקן אחר הקיים לגביהם.

הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה, וכן על פי נוהלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות מסוג זה.


כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים,


על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה 


יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם 


בגדר סמכותה הרשמית.

יא.
חומרים וביצוע


כל החומרים, המוצרים המוכנים, הכלים הסניטריים, הצנרת למיניה, 


האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר 

 
ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. כמו כן, הם 
 
יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם. 


חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל - יסולקו ממקום 


העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים - המתאימים לדרישות ולדוגמאות


כאמור יובאו במקומם.


כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, 


בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת,


אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה, הוא במסגרת

סמכותה הרשמית. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

יב.
דוגמאות
הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, כלים סניטריים, אביזרי מים, אביזרי ניקוז, צנרת למיניה וכו', בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית 


המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות


מ-30 יום לפני התחלת הביצוע.






הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת. לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מנת לודא התאמת החומרים והציוד לתקנות, לחוקים ולתקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 0.3% מערך חשבונו הסופי.


בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות.

יג.
אישור חומרים וציוד


1.
לוחות זמנים (אבני דרך):



א.
הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם/חוזה לביצוע העבודה, להגיש את כל הציוד לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 21 יום ממועד החתימה על ההסכם, אלא אם הסכים לעשות זאת קודם לכן ו/או ממועד צו התחלת העבודה-הקודם מבין כולם.

פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות כן, משיקולי לו"ז כללי של הפרויקט.




ב.
הקבלן מתחיב לתקן את הערות המתכנן ולהגיש מחדש את החומר לאישור - לא יאוחר מ- 5 ימי עבודה, מיום שקיבל את הערות המתכנן ו/או המפקח.



ג.
הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם ריכוז כל עומסי החשמל הנדרשים. מסמך זה יועבר לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה ממועד האישור הסופי לציוד.


2.
חומרי עבודה וציוד:

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים ובעלי איכות 

גבוהה. מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש. רשימה זו, תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי - תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה המחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'.

הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל דפי הקטלוג 
המצורפים.


בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל


היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת.


רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד 


ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא 


תחתיו. יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה 


לבחירה נכונה של הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד 


ושל המערכת בשלמותה.


הקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרשיונות יבוא, הכל לפי הצורך,


ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד העיקריים או כל פריטים 


אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד סיום העבודה.

יד.
השגת חומרים

הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן, כי כל
החומרים הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו


או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת


עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה.


לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר


במידה והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם במשלוח


מיוחד.

טו.
תחליפים

רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים: "שווה ערך"

רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים. המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט, ו/או שיש הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות.


במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו


את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה וכיו"ב.


לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצע תחליף על ידו 


אף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט.

מודגש בזאת כי החלטה לגבי "שווה ערך" היא זכותו של המזמין ו/או המפקח בלבד, ולא של הקבלן, ועל כן המפקח יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.

טז.
הגנה, ניקוי וצביעה

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הכלים, האביזרים, הצנרת או


המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי 


ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה


מידה האחריות, להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה.


בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע כתמי טיח,


סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. אחריות הקבלן מתיחסת כמו


כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות


או אחרות.


כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו (ע"י עובדי


הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו), לעבודות שבוצעו


ע"י אחרים.


הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו, על 


חשבונו, כל פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר, או מחוץ


לאתר, לאתר שפיכת פסולת מורשה ומוסדר ועל חשבונו בלבד, והכל עפ"י 


הוראות המפקח.


שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין, בתנאים חיצוניים 


מתאימים ובאויר יבש וחופשי מאבק.

עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למפקח, כאשר הם במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.

יז.
הגנה בפני חלודה.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד


בפני חלודה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי הברזל 


והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין

הדבר אפשרי - יהיו צבועים במפעל בשתי שכבות צבע אפוקסי "EA-9" לאחר נקוי כמבוצע ע"י "אברות" ורק במדה וגם זה אינו ניתן (לדעתו של המפקח), הם ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים (גירוד ע"י מברשת) מכל חלודה, קליפה וכו'. מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה כגון "13HB-" של "טמבור", או שווה ערך מאושר, ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון (אמאיל) וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המפקח.

השטחים הגלויים לעין של חלקי המתכת יצבעו אף הם פעמיים בצבע אמאיל סינטטי כאמור. כל ברגי הציוד יהיו מגולבנים. כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.


תליות המתכת, התמיכות, הבסיסים וכל יתר חלקי המתכת של המתקן שאינם 
מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעו בשתי שכבות צבע כגון "9-EA" של 
"טמבור", או שווה ערך, הכל כמפורט בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד.


צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטי


בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ"י הנחיות המפקח.


צנרת מגולבנת גלויה, תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י "טמבור" ומעליו


בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל, או שתסופק צבועה מראש במפעל 


דוגמת תוצרת "אברות".

יח.
מניעת רעש ורעידות

הקבלן יוודא שכל הציוד אשר יסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום 


לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו. בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל 
אמצעי הדרוש (בולמי רעידות, חיבורים, גמישים, בידוד אקוסטי,
משתיקים 
וכו'). על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה 
והחללים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה לשמור על רמת 
רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש" במפרט.


היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן (כמפורט בסעיף "יסודות" להלן) במטרה 


למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע 


היסודות והתמיכות (בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים) על מנת להבטיח 


שיתאימו ליעודם כשמטרה זו לנגד עיניו.


צנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין ולציוד באופן שלא תעביר רעש 


ורעידות למבנה. 

אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות, חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכו' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.

יט.
יסודות

הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות 

הבטון הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח. קבלן הבנין יתקין את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית של הציוד.




כ.
פתחי גישה

הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. 


כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים,

דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי והמפקח על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. כל פתחי הגישה יסופקו ויותקנו ע"י קבלן התברואה והתיקון יעשה ע"י הקבלן הכללי תחת השגחתו של קבלן המערכות, אלא אם צוין אחרת.

כא.
פיגומים ודרכים

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים, מעברים מורמים, 


סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה.


מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת 


העומסים אשר להם נועדו, יש להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או


להחליפם, תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות


הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף. הקבלן ישא באחריות מלאה


ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את 


הנזקים, הן הישירים והן העקיפים. התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל


כלול במחירי העבודות והציוד.

כב.
מפרטי ציוד ותכניות עבודה
הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב-3 עותקים. לאחר שיבדקו, יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים:


א.
תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם



מסחרי ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים - הכל ע"ג צילומים ו/או



 קטלוגים מקוריים.


ב.
תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם 



בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השאר



את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים השונים במכלול וכן



תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.


ג.
תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הכלים, או הציוד או



הצנרת, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המתכנן



ו/או המפקח.


ד.
תכניות פתחים בקירות ובקורות. 


ה.
תכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכים ופרטים הדרושים לחישוב 


היסוד והרצפה הנושאת אותו.

כל פריט/ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום 
המקור בלבד, מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות (למעט פריטים חריגים).

כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתכנת 
"אוטוקד" ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין.

אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן יצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.

כמו כן, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד,
והבטחתם.
כג.
מנהל עבודה ומהנדס ביצוע

לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה קבוע 
באתר בעל נסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל 
העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן 
בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת


התחייבויותיו לפי מפרט זה.

הקבלן יודיע למפקח, תוך 14 יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה.


החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור.

המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו/או  המפקח. על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים.


כד.
עובדים וקבלני משנה

לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או קבלני משנה בעלי ידע 


מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה מספר


מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים.

הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה, בין בבית-המלאכה ובין באתר, לפחות 30 יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו.

המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד, פועל או קבלן משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו.


הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו


עלול להגיש.

כה.
פיקוח וביקורת העבודה

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות 


בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.

הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

כו.
מסירת העבודות והמתקנים, ותקופת האחריות

אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקנים ציוד ומערכות תברואה מכל סוג, אלא אם התקבל לכך אישור המפקח ו/או המתכנן ו/או המזמין.


1.
קבלה מוקדמת


לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות 


והמתקנים, וויסת, בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח,      
              יבקש המפקח לזמן צוות קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים. בצוות 
              ישתתפו המתכננים, נציג המזמין והמפקח.



לקראת בדיקה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות זרימת המים, 

טמפרטורת המים, הלחצים, תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת המתקן כנדרש.

לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והתקנים, או החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות וכנדרש.



בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תאריך 



לקבלה סופית של המתקנים.


2.
קבלה סופית


עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן, תערך קבלה



סופית. במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח הבדיקה



הראשונית, או במדה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים השלמות/



והחלפות - ירשם דו"ח הערות חדש. בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של כל



המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם, ועמידתם בתנאי המפרט/



תכניות.



אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב

תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים וההשלמות על חשבון הקבלן.



אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של



הקבלן על המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת,



יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב



למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת



האחריות לא החלה.



במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערות



דו"ח הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים - תראה קבלה זו 



כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין, וירשם דו"ח מתאים המאשר 



עבודה זו, ותחילת מועד תקופת האחריות.



לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה 



סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/



קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.


3.
הדרכה והרצה


עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות



והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך באופן מפורט



ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד,



הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של 14 יום. לא יבצע



הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא



מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין.

כז.
תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים
הקבלן יספק למפקח, לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד.


מערכת תכניות:


הקבלן יספק ב-3 עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת 
"כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן בלבד לאחר סיום כל 
עבודותיו במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס


לתכנית המקורית. שרטוטים אלה יכללו במפורט את מערכת הצנרת, מערכת 
החשמל, הפיקוד וכו', יופיעו בהם כל צינור, שסתום, אביזרי עזר וחיווט 
חשמלי וכו' אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.

שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין.


כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב 


בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.


ספר אחזקה:


הקבלן יספק ב-3 עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך


במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה


יכלול בין השאר:


א.
תיאור המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני



המערכות.


ב.
מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.


ג.
הוראות הפעלה ואחזקה לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר 



ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכיחות ואופן 


הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות 

אשר על איש האחזקה לבצע, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר 


לקבלן ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי", "חודשי" 


וכו', הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת 



לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו.


ד.
רשימת הציוד המותקן, בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד



מספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי



התקנה, הפעלה ואחזקה.


ה.
רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים, שם 



וכתובת יצרני החלקים. כמו כן יכללו ברשימה זו סוג השמנים ומשחות 



הסיכה הסטנדרטיים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות החומרים הנ"ל 



אשר על איש האחזקה להחזיק במחסנו.

כח.
תקופת הבדק והשרות
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 36 חודשים מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ-24 שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המזמין ו/או המפקח להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.


תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או


פריט שלם אשר נגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות


למשך תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם.


האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן 


במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות


ספקי הציוד ומפרט זה.

במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.


כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות:


בדיקת ציוד אחת לחודש, תיקון הליקויים ורישום הממצאים, בדיקה וחיזוק 
של כל האטמים, האוגנים, הברגים, האומים וכו', טיפול בטפטוף ונזילות, 
כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, וכל יתר הנדרש לתחזוקה וטיפול 
נכונים.

עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש.על הקבלן להודיע בכתב למפקח על כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה, ידחה מועד גמר האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו המלאה.

כט.
היקף העבודה וטיבה

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים,


אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים


כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן, למעט


העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים, בכפיפות לנאמר בהמשך.


המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישות


לאיכות מעולה.


העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים 


בהתאם לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות


צנרת והציוד (לדוגמא), ישתנו במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו לתנאים


הקיימים למעשה. כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם


לשיטות תכנון מקובלות וידועות עם גבוי הנדסי ומבלי להוריד בשום צורה 


ואופן מטיב התקן.

כל שינוי וסטייה מן המקור מלבד שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע.


כל השנויים והסטיות ו/או שנויים בכמויות לא יהוו עילה לתוספות כספיות


מכל סוג.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סך כל היקף העבודה עד ל- 150% או להקטינה עד ל-50% מהערך הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות.


כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף

עד ל-100% מהיקפו ו/או להגדילו עד ל-500% מהיקפו. מחירי היחידה 


המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר

        ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.
07.020   מפרט מיוחד לעבודות מים וסילוק שפכים                                

א.    המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים וסילוק 

        שפכים במבנה הנדון ומחוצה לו.

ב.    כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין 

        משרדית ומשרד הביטחון, פרק 07 "מתקני תברואה", וכן הוראות למתקני 

        תברואה (הל"ת) 1970 עדכון 2007, ותקן ישראלי מס 1205 על כל חלקיו, פרק 


16 "מתקני הסקה", תקן 755, תקן NFPA-13, ת"י 1596, תקנות W-2 של משרד 
הבריאות, וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף, 
בתאריך תחילת העבודה, וכמפורט בפרקי המפרט.

ג.    
קבלן התברואה יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט זה 
וההוראות הנ"ל . אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה 
לאי ביצוע נכון ובהתאם לנדרש.

ד.   
בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות

       
בהמשך.

07.030   היקף העבודה וטיבה




א.
העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי 

העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:

1.
חיבור אספקת מים קו קיים והנחת קוי אספקה לבנין, לשירותים, וכל הנדרש.

2.
כל הכלים הסניטריים לשירותים וכנדרש. לרבות דודי מים חמים.
3.

כל מערכות סילוק השפכים בבנין, משירותים, ממערכות מזוג אויר או ממערכות מכניות אחרות בבנין, וכנדרש, וחיבורן למערכות התשתית.

4.
כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה

5.     פירוק כלים סניטריים קיימים
6.
שטיפת וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות



ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה.

7.
המסים וההיטלים על הציוד והעבודה.

ב.
בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי

הרמה, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.
07.040   תכניות עבודה למתקני תברואה
א.
הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה לכל המערכות אשר עליו לבצע במסגרת 


עבודה זו ויגישם לאישור המתכנן באמצעות המפקח.


לאחר שהתכניות והמסמכים יאושרו, יבצע הקבלן את עבודתו עפ"י מסמכים 


אלה בלבד.

ב.   
בתכניות העבודה, יראה הקבלן את מהלכי הצנרת וחיבורה ויתר המערכות 
בתחום המבנה, וכן את חיבורי צנרת אספקת המים לרשת העירונית או הקיימת, ואת חיבורי הביוב והניקוז לרשתות העירוניות או הקיימות, והכל תוך התחשבות בדרישות התכנון והמציאות הקיימת בשטח.

ג.   
כמו כן, יראה הקבלן בתכניות העבודה את כל פרטי ההתקנה והחיבור, פירוט 

האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש לשם ביצוע נכון, מתאים 

לתכנון, למפרט, מותאם למבנה, של ציוד חימום מים, סינון וכל הנדרש.

ד.   
הכנת התכניות, המסמכים ואישורם יבוצעו לאחר קבלת צו להתחלת העבודה, 

תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 21 יום ובמועד שיאפשר למתכנן בדיקתם ביסודיות, ולקבלן התארגנות לביצוע, תיאום עם הרשויות וכל הנדרש.

ה.
כל העבודה המתוארת לעיל כלולה במחירי העבודה, ולא תשולם עבורם כל 


תוספת ו/או תשלום מיוחד.
07.050   מערכות אספקת מים, סילוק שפכים וניקוז -תאור כללי
א.
מערכות המים

1.
הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים 
קרים וחמים לשימוש, לגינון, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט ועפ"י התכנון.


2.
מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים 



בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.


3.
מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות המים, מניעת זיהום חוזר, וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה, טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש עפ"י התכנון.


4.
מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצנורות ואביזרי הצנרת, 



מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד הטרמי הנדרש, 



המתלים והחיזוקים.


5.
במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום

חיבור אספקת המים לרשת הקיימת בבנין או לאתר הבניה ולבנין עצמו, עם מחלקת המים של הרשות המקומית ו/או העיריה, עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק, חב' חשמל ומשטרת ישראל.



הקבלן יטפל ויודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים ומהרשויות



הנ"ל לביצוע מושלם של החיבור עפ"י התכנון וכנדרש.


6.
כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י ההנחיות ודרישות המפרט



הכללי פרק 07 מהדורה 1990 – "מתקני תברואה", תקן ישראלי מס' 1205,



תקנות W-02 של משרד הבריאות ויתר התקנים שבענין זה וכן כל הנחיות 



ודרישות מפרט זה, התכניות והכמויות.
ב.
מערכות סילוק שפכים וניקוז

1.
הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות 

לדלוחין, צואים, ניקוז מי גשם, ניקוז מציוד מזוג אויר או מיכשור נוסף, וכל מערכת אחרת אשר נועדה ונדרשת לשם סילוק שפכי המבנה מכל סוג.


2.
מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותבטחנה סילוק 



מהיר וחופשי של כמויות השפכים והנקזים.


3.
מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את



הצנרות השונות תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן,



ומהחומרים והאביזרים הנדרשים.


4.

במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום 
חיבור הביוב והניקוז מהמבנה ומערכותיו אל הרשתות הקיימות בבנין או אל המערכות העירוניות או המערכות הפרטיות, עם מחלקת הביוב של הרשות המקומית ו/או העיריה, עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק, חב' החשמל ומשטרת ישראל.


5.
כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק 07 מהדורה 1990 – "מתקני תברואה", הוראות למתקני תברואה (הל"ת) 1970 עדכון 2007, תקן ישראלי מס. 1205 על כל חלקיו, תקנות W-02 של משרד הבריאות, וכן כל היתר התקנים שבענין זה, וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, תכניות והכמויות.


6.
הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה סטיות בין עבודת הביצוע 



כמפורט בפרטים ובהוראות, ועל הקבלן חלה החובה להודיע למתכנן ו/או 



למפקח על כל סטיה בעבודותיו מהמפרטים והתכניות, בין אם הסיבה היא 



בתכנון, בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלן.



כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או למפקח על כל מקרה בו יתגלו



במהלך העבודה מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש למזמין או



למתכנן, ע"מ לתכנן את השינוי או לתת את הוראות הביצוע המתאימות.

07.060   צנרת אספקת מים







א.
הקבלן יספק ירכיב ויחבר את כל צנרת המים בבנין ומחוץ לו. העבודה הכלולה

במסגרת חוזה זה כוללת קוי מים ראשיים חיצוניים מחוץ לבנין ועד לנקודות ההסתעפות הראשיות הסמויות (באדמה) או הגלויות, קוי אספקת מים לשימוש (קרים וחמים), קוי אספקת מים לכיבוי אש, אספקה למקלטים ואביזרי המים בהם, למטבחונים לשירותים, לשטיפה רחצה וניקוי, לגינון וכו', ולכל מטרה אחרת הנדרשת במבנה או בסביבתו והניזונה מאספקת המים הראשית. 

ב.
קוי אספקת המים החיצוניים לבנין, באדמה, יהיו מהחומרים וציפויי המגן


כמפורט בפרק 0702 של המפרט הכללי, הל"ת ות"י 1205 על כל חלקיו,ולהלן:


1.
צנרת בקטרים עד "3 (כולל) – תהיה מצנורות פלדה מגולבנים, ללא תפר



לפי ת"י 593, סקדיול 40, עם צפוי חיצוני APC-V-GAL (ציפוי PE תלת 


שכבתי בשיחול) לפי מפכ"מ 266, תקן DIN 30 670 ותקן NFA 49-710 כמיוצר 

ע"י "אברות". כל אביזרי הצנרת יהיו מיציקת פלדה חשילה מגולבנים 


מצופים פנים וחוץ באפוקסי תרמוסטי FBE (APC SUPER FITTING כמשווק 

ע"י "אברות") מותאמים לתקן ישראלי 255.

2.
צנרת מים לגינון תהיה מפוליאטילן, לפי ת"י 499 ותקן DIN 8074, צנורות



רכים ללחץ עבודה של 6 ק"ג/סמ"ר בקטרים 32 מ"מ ומטה, ומצנורות 



קשים ללחץ עבודה של 6 ק"ג/סמ"ר, בקטרים 40 מ"מ ומעלה.



כל האביזרים יהיו תואמים, כאשר הצנרת והאביזרים עמידים בקרינת



שמש ו-U.V..

ג.
קוי אספקת המים הפנימיים בבנין, מעל תקרות מונמכות, מקלטים, או

בפירים או בקירות, או בתחום המלוי יהיו מהחומרים וציפוי המגן כמפורט 

בפרק 0702 של המפרט ולהלן:

1.
צנרת בקטרים עד לקוטר  "3 לאספקה של מים קרים וחמים, זקיפי כבוי אש גלויים, לאספקת מים במקלטים וכמפורט – תהיה מצנורות פלדה 
מגולבנים סקדיול 40, ללא צפוי חיצוני אך עם צבע יסוד (2X) וצבעי גמר 
(2X) כולל סמני זהוי כמפורט.


2.
צנרת בקטרים עד "0.75 (25 מ"מ) (כולל) לאספקת מים בחדרי שירותים,



מטבחונים וכו', בתוך קירות או במלוי הריצוף, ובמקומות ללא גישה – תהיה מצנורות פוליאטילן מוצלב PEX ומחוברים למחלקי הצנרת.


3.
במטבחונים בשירותים וכנדרש, יותקנו מחלקים למים חמים וקרים בנישות או בארונות לפי תיאום עם האדריכל.



המחלקים יהיו מיציקת פליז.


קוטר המחלקים יהיה "1 אלא אם צוין אחרת בתכניות ו/או בכתבי הכמויות.



מהמחלקים המיועדים לצנרת "פקס" תותקן הצנרת עד אביזרי המים השונים.



צנרת "פקס" תותקן תמיד במתעלים הגדולים בשני קטרים מקוטר צנור המים, ו/או כמפורט בת"י 5433 (חלק 6).



אביזרי המים יחוברו לצנרת ה"פקס" באמצעות "בתים" אשר יבוטנו או יחוזקו לקיר לפי המקרה וכנדרש, וכמצוין בת"י הנ"ל.



הצנרת והשרוולים יהיו בקטעים שלמים בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור לברז, ובשום אופן אין לבצע חיבורים ו/או הסתעפויות בתחום המלוי או הקירות.
ד.
התקנת צנרת המים בבנין תעשה כמפורט בפרק 0701 של המפרט הכללי, ב-ת"י 


1205, ב-ת"י 5433 (חלק 6) עבור צנרת PEX, והדרישות הנוספות כדלקמן:


1.
חורים חריצים ושרוולים יותקנו כמפורט, קדיחת או חציבת פתחי מעבר



לצנרת בקירות, רצפות תקרות וכו' וכן קדיחה בתקרות טרומיות כגון



"ספנקריט" כלולים במחירי העבודה.


2.
התמיכות והתליות לצנרת גלויה או בחללי תקרות מונמכות יהיו תקניות, 

ובמרחקים המפורטים בסעיף 0712 של המפרט הכללי.



המתלים יהיו מתלי "קלביס" עפ"י המידות הסטנדרטיות של דרישות



171 WW-H (ארה"ב), מגולבנים בלבד, או מתלים תוצרת "יוניסטרט" או



"מופרו".



למערכות כיבוי אש ניתן להשתמש במתלי "אגס" עפ"י אותן דרישות וגמר,



או מתלים תוצרת "יוניסטרט" או "מופרו" בהתאם לתכנון.



תליות משותפות תהיינה תמיד מפסי תליה של "יוניסטרט" או שווה ערך



בלבד, מוטות תליה תקניים ויתר הנדרש, עם חבקי צנרת ע"ג מוט הברגה



ותושבת ניאופרן בלבד.



תמיכות או תליות מהקיר לצנרת אנכית תהיינה עם חבקי צנרת ("CLAMPS PIPE") כמשווק ע"י "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד, או מתלים תוצרת "מופרו" כנ"ל.


3.
התקנת צנרת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בחריצים חצובים, עם כיסוי בעובי המזערי הנדרש וכמפורט. ביצוע החריצים כלול במחיר העבודה.



בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת, ויש להפריד בין 



הצנרת לחומר הסתימה ע"י השחלת צנור שרשורי עשוי פי.וי.סי. על



הצנור עצמו (גם לצנרת מ"ק מכל סוג וכו') או בתרמיל בידוד בעובי 6 מ"מ, ע"ג הצנור המתכתי.



התקנת הצנרת בקירות גבס (לוחות) תעשה ע"י העברתה בין לוחות הגבס,



עד ל"בתים" או זויות החיבור לאביזרים, עם תמיכות וחיזוקים מתועשים



בלבד, ללא אילתורים. בנקודת המעבר דרך פרופילי הקיר - יותקן תמיד שרוול פלסטי למניעת מגע ו/או פגיעה בבידוד. השרוול יחוזק לפרופיל עם סיליקון.


4.
הגנת הצנרת במילוי הריצוף תעשה כדלקמן:



צנרת מגולבנת תוגן ע"י שכבת מגן תלת-שכבתית מסוג APC-3 כמיוצר ע"י "אברות". האביזרים/ספחים יהיו מצופים מבחוץ ומבפנים בצפוי אפוקסי "טרמוסטי" FBE כמיושם ע"י "אברות" ("APC- סופר פיטינג"). לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ, יש לתקן את כל הפגמים על הצנרת והספחים, וכן לעטוף את כל הספחים והאביזרים אשר לא סופקו עטופים (אם הירשה כך המתכנן ו/או המפקח) בסרטים מתכווצים בחום, במספר השכבות לפי הצנרת העטופה והנחיות היצרנים.



צנרת "פקס" במתעלים או צנרת "SP" תוגן ע"י שכבה של בטון רזה לכל האורך מיד לאחר התקנתה.

ה.
התקנת צנרת המים מחוץ לבנין (בקרקע) תעשה כמפורט בפרקים 07017-18 


של המפרט הכללי, בפרק 57, ב-ת"י 1205, והדרישות הנוספות כדלקמן:


1.
צנרת בקרקע יש להתקין כנדרש, כולל מצע ועטיפת חול 
דיונות בעובי 15 ס"מ לפחות (פסולת מחצבה או חומר אחר אסור בשימוש) ויתר המלוי כמפורט.



יתר הדרישות תהיינה כמפורט במפרט זה, בהמשך.



צנרת השקייה רכה תותקן תמיד במתעלים ובקטעים שלמים, וצנרת 



קשיחה ע"ג מצע ועטיפת חול כנ"ל.


2.
החפירה/חציבה להנחת הצנרת התת קרקעית תעשה בתואי המתוכנן והאפשרי, לאחר שנבדקו התכניות ובוצעו התיאומים עם תשתיות קיימות כגון חשמל, תקשורת קוי ביוב או ניקוז.



רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה ע"ג המצע וכסוי הצנרת כמפורט.



במידה ויש לבצע חלק מהריתוכים בתוך החפירה (באישור מראש בלבד), יהיה רוחב החפירה 60 ס"מ לפחות, כך שתתאפשר העבודה בנוחיות וכן בדיקת הריתוכים.



חציית כבישים חייבת להעשות בתיאום מראש עם המזמין הן לתואי והן למועד, לרבות עבודות לילה - ללא תשלום נוסף.



משטחי אספלט קיימים יש לנסר לאורך תואי החפירה. 



אבני שפה יש לפרק בזהירות.



אין לפגוע בעצים או באלמנטים קיימים אחרים, אלא בתיאום מראש בלבד וקבלת אישור בכתב מהמזמין.

ו.
העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן:


1.
צנרת ה"פקס" תהיה בעובי דופן המתאים לדרג 16 (לדוגמה: 8.2 מ"מ



לצנור 90 מ"מ או 10 מ"מ לצנור 110 מ"מ או 14.6 מ"מ לצנור 160), ולפי ת"י 5433.


2.
צנרת סקדיול 40 – לפי טבלאות ת"י 593 ו- ASTM-A 106.


3.
צנרת השקיה – לפי התקן, וכמיוצר ע"י "פלסים" ("מרילן") או שווה ערך.

ז.
חיבורי הצנורות השונים יהיו כדלקמן:


1.
צנרת מגולבנת חיצונית סקדיול 40 בקוטר "3 (כולל) ומעלה תחובר 



בריתוך כנ"ל, תוך שימוש באלקטרודות מיוחדות לצנרת מגולבנת. 


לאחר בדיקות הלחץ יש לנקות היטב מקום הריתוך ולצבוע בשתי שכבות


גלבן קר (צבע כסף לא יתקבל).


צנרת מגולבנת סקדיול 40 בבנין או בהתקנה פנימית בלבד בקטרים

עד "3 כולל, תחובר בהברגה לפי ת"י 301, וכמפורט בפרק 07022.

2.
הסתעפויות מצנרת ראשית או מישנית מכל סוג וחומר תבוצענה אך ורק 


ע"י אביזרי הסתעפות T מייצור מוכן במפעל, מחומר הצנרת הראשית ועם


הצפויים דוגמת הצנרת הראשית בו הוא מותקן.


3.
ריתוך צינורות פלדה:



ריתוך צינורות פלדה יהיה לפי פרק 07022 במפרט הכללי כמפורט להלן:



א.
עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרק 19 – "מפרט כללי למסגרות






חרש". הנאמר להלן מהווה השלמה והדגשה לדרישות הריתוך






המתיחסת לצינורות.


ב.
יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים, שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י






127 ושברשותם תעודות בנות תוקף, המגדירות את סוגי הריתוכים,






אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי






הריתוכים המצויינים בתעודה.






לכל רתך יהיה סימן אישי שיוטבע על פריט העבודה עם תחילת 



הביצוע, לנוחות הזיהוי והבדיקה.



ג.
אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי החוזה שימוש בצנרת






ואביזרים מגולוונים, יש להמנע מריתוך האביזרים המגולוונים.






אם נוצר צורך כזה, יש להשתמש באותן אלקטרודות ובאותם 




תהליכי ריתוך כמפורט בפרק זה.



ד.
אם לא נאמר אחרת בתכניות ובמפרט המיוחד, יתאימו 





האלקטרודות לנדרש בת"י 1340 וכדלקמן:






לריתוך שורש ומלוי הריתוך:


6010 – E





למילוי הריתוך בלבד:



7018 – E






לריתוך צנרת מגולוונת בלבד






עבור  שורש ומלוי:


           
 6010 – E 

ח.
ברזים ואביזרי צנרת


1.
שסתומי "טריז" למכלול מונה מים ראשי, וכו' יהיו תוצרת "הכוכב" 


דוגמת "שמידינג"  קצר דגם EKO מיציקת ברזל ללחצי עבודה של עד 10 


אטמוספירות.



הברז יהיה עם ציפוי פנימי וחיצוני של אמאיל וציפוי חיצוני עשוי "רילסן" 

של הטריז. 
2.
ברזי "פרפר" יהיו עם מנגנון גיר, וצואר רגיל, תוצרת "הכוכב" בלבד, עם גוף מגופר, מדף עם ציר חצוי, מצופה "רילסן", תיבת גיר אטומה 65 IP. הברז יהיה דגם 102 או שווה ערך מאושר מראש ובתנאי שיהיה תוצרת הארץ (לרבות העיבוד השבבי הציפויים וכל היתר), ויסופקו עם אוגנים נגדיים תואמים.

3.
 כל הברזים הכדוריים בקטרים עד "2 (כולל) יהיו תוצרת "שגיב" בלבד, קדח מלא, או ש"ע של "הבונים".


4.
מסננים למים בקטרים "2.5 ומעלה יהיו דגם 202 של "הכוכב" או של 


"א.ר.י. כפר חרוב" מאוגנים ומיציקת ברזל, עם ברז שטיפה כדורי. 



מסננים בקטרים "0.5 עד "2 יהיו מיציקת פליז, בהברגה (BSP), עם רשת 


פלב"ם וחירור של 0.6 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 בר לפחות, עם ברז שטיפה 

כדורי. המסנן יהיה תוצרת "שגיב" דגם 18MY.

5.
שסתומים אל-חוזרים - תוצרת "גסטרה" דגם 44 RK או RK-41 כולל 


אוגנים נגדיים וכל הנדרש, או שווה ערך של "סוקלה".

אל חוזרים בקטרים "0.5 עד "2 יהיו מיציקת פליז, בהברגה (BSP), ללחץ עבודה של 16 בר, תוצרת "שגיב" דגם 18HK.


6.
כל אביזר/שסתום שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע"י התקנה של "רקורד" 

בסמוך. מחיר הרקורד יהיה תמיד כלול במחיר השסתום/אביזר.


מחיר כל אביזר כולל את אוגניו הנגדיים, את בידודו, את התקנתו לרבות 
אטמים ברגים ואומים מגולבנים, וכן משחת "גרפיט", על הברגים.



מודגש בזאת כי לחבורי אוגנים או חבור אחר הדורש ברגים, יש להשתמש 
אך ורק בברגים באורך מתאים. בשום אופן אין להשתמש במוטות 
הברגה.



פסי תליה וכן מתלים קבועים או קפיציים בבנין לא ימדדו בנפרד ויכללו 


את אספקתם, התקנתם, אומי הקיבוע לוחיות קיבוע, אומי "יוניסטרט", 

הכל כמתואר בתכניות, וכלולים במחירי הצנרת.

ט.

להלן טבלת מרחקי תליה/תמיכה מירביים עבור הצנרת, עפ"י סוגיה 

ולקטעים ישרים בלבד. המידות במטרים.



במקומות בהם ידרש, ובעקר בחדרי מכונות, סביב ציוד וכו'  יהיו מרחקי 
התליות קטנים מהמצוין, כנדרש בתכניות או על פי הנחיות המתכנן, וכללי 
הנדסה נכונה.

        

סוג צנרת                          "0.5    "0.75     "1       "1.25        "1.5        "2       "3     
        

------------------------------------------------------------
       

 פלדה                               1.5         2        2       2.25         2.50        3        3.5     


ס.פ./פקס
               0.6        0.6      0.6

י.
מניעת קורוזית מגע


1.
בכל מקרה של חבור צנרת נחושת אחרי (בכוון הזרימה של המים) צנרת



שחורה או מגולבנת, יש להתקין מחבר "דיאלקטרי" אשר ייצור חיוץ



מושלם בין המתכות.



מחברים דיאלקטריים יהיו מתוצרת "SMITH-COOPER" דגם FAX 209 


בלבד ארה"ב (משווק ע"י "ניידיץ") או תוצרת "ZURN/WILLKINS" או 


"WATTS" (כמשווק ע"י "מנדלסון").


2.
חבור צנרת פלדה אחרי צנרת נחושת – אסורה בכל מקרה.


3.
על הקבלן חלה החובה לדאוג להמשכיות של הארקת הצנרת המתכתית.



לשם כך עליו להשתמש בחבקים מיוחדים ו/או באלקטרודות וכן בחווט 



מיוחדים, הכל על פי הנחיות מתכנן החשמל ו/או היועץ למניעת קורוזיה, 



וכחלק ממחיר הצנרת ללא תוספת.

יא.
צפוי מגן חיצוני לצנרת תת-קרקעית.


1.
צנרת תת-קרקעית מתכתית מכל סוג תהיה עם שכבת מגן חיצונית תלת-



שכבתית של סרטי "טריו" או "APC-3" עם תיקון מקום הריתוכים לפי 


הנחיות היצרן ותחת פיקוחו (פריימר, ועטיפת סרטים מתכווצים בחום).


2.
הצפוי והעטיפה יהיה כמיושם ע"י "אברות" או שווה ערך ע"י "צנורות".



לאחר גמר בדיקות לחץ, יש לעטוף בעטיפת המגן את כל איזורי הריתוך 



וכל האביזרים תוך שימוש בכל החומרים הנ"ל, להשלמת שכבות ההגנה.



פגיעות בבידוד קיים יתוקנו כנ"ל.


3.
לאחר גמר התקנת הצנרת מחוץ לחפירה, לפני הורדתה וכן לפני הכנסת 



המצע והעטיפה לצנור בתוך החפירה, על הקבלן להזמין את שרות השדה 



של יצרן הסרטים לשל בדיקת שלמות ורציפות הבידוד תוך שימוש 



במכשיר "HOLIDAY DETECTOR".

4.
צנרת פקס. תת-קרקעית חיצונית, תקבל מעל עטיפת החול- הגנה של 


שכבת בטון יצוק (כ 10 ס"מ).



על הקבלן להמציא למפקח את אישור שירות השדה לתקינות ושלמות



הצפוי ולאחריות של 8 שנים, לפני כסוי הצנרת.

יב.
צביעת צנרת גלויה, זיהוי וסימון.


1.
כחלק מעבודת הצנרת, על הקבלן (כאמור בסעיפים לעיל) לצבוע את כל



הצנורות ולסמנם בצבעי זיהוי בשלטי זיהוי לסוג הנוזל וכיוון הזרימה.



הצביעה תעשה לאחר נקוי יסודי של הצנרת מלכלוך, צבע, שמן, וכו'.


2.
צנרת מגולבנת גלויה ובכל מקום ללא יוצא מן הכללי תיצבע בפריימר 



מסוג "ווש-פריימר" או "פוליקוט" של "טמבור". ע"ג צבע היסוד תצבע 



הצנרת בשתי שכבות צבע עליון "איתן" של "טמבור" בגוון הזיהוי לפי



ת"י 659.


3.
לאחר ההתקנה ועל גבי שכבת הצבע העליונה, או ע"ג תרמילי הבידוד



ועטיפתם, הקבלן ידביק סרטים מידבקים עם חיצים בכוון הזרימה ובצבע 



הזהוי, כאשר החיצים מופיעים על סרט המיוחד מסביב.



הסרטים יהיו בגלילים, סרטים מידבקים עם חץ ומקרא בצבע הנדרש, 



כאשר הסרטים מודבקים לכל היקף הצנור.



המרחק בין סרטי הסימון לא יעלה על 3 מ' ואף פחות מכך כפי שיידרש 



ע"מ להקל על הזהוי.

יג.
מילוי והידוק חפירות לצנרת.


1.
לאחר בדיקת הצנרת התת-קרקעית חיצונית לטיב ההתקנה, לשלמות 



הצנרת, לשלמות טיב הציפוי ובדיקות הלחץ, הקבלן ישלים את הכסוי 



בחול דיונות עד 20 ס"מ לפחות מעל ומסביב לצנרת ועטיפתה, תוך הידוק 



ומלוי כל המרווחים ולרוחב כל החפירה.


2.
מעל הכסוי בחול דיונות ימלא הקבלן את החפירות באופן מבוקר במילוי



מטיב מעולה, חומר מצעים אשר יונח תוך כדי הידוק בשכבות שלא 



תעלינה על 30 ס"מ.


המילוי וההידוק יבטיחו שלא תהיינה כל שקיעות בקרקע כתוצאה מירידת



מי גשמים או סיבה אחרת.


במידה ותהיינה שקיעות, ובעקבותיהן שקיעות ריצוף או אספלט או חיפוי



עליון אחר ומכל סוג, הקבלן יפתח את האזור השוקע, יתקן המילוי 



וימלאו ויתקן את הריצוף, אספלט או גמר אחר על חשבונו, עד הבאת 



המצב לקדמותו (לפני השקיעה או למפלסי הפיתוח).

יד.
אופני מדידה ומחירים.


1.
הצנרת תימדד לפי האורך (כולל אורך הספחים) כולל האספקה, ניקוי,



צבע יסוד וגמר, ההתקנה המושלמת, תמיכות ותליות, חציבת החריצים



וקידוח להתקנת מעברים ותיקונים, שרוולים, בדיקות לחץ או בדיקות 



אחרות מכל סוג, שטיפה, ויסות, צביעה, שילוט וכל הנדרש.


2.
אביזרי צנרת בקטרים "2.5 או 75 מ"מ ומעלה עבור צנרת פלדה או 



פלסטית ישולמו כדלקמן וללא הבדל, בנוסף לאורך האביזר אשר ימדד



עם אורך הצנרת.



קשתות 450 או 900 – לפי 1 מטר צינור (לצנרת מתכתית או פלסטית).



הסתעפות T מוכן מכל סוג – לפי 2 מטר (לצנרת מתכתית או פלסטית).



הסתעפות עם רוכב "קראוס" – לפי 1.0 מטר (לצנרת מתכתית בלבד). 



מעבר מוכן – לפי 1 מטר (לצנרת מתכתית או פלסטית).



מחבר מאוגן - לפי 2 מטר (לחבור בין צנרת מתכתית לפלסטית). (למעט 


אוגנים הכלולים במחיר שסתום/אביזר מאוגן).


3.
הצנרת בקטרים עד "2 (או 63 מ"מ) נומינלי, תכלול במחירה גם את כל 

הספחים ואביזרי צנרת (קשתות, הסתעפויות מוכנות, מעברים וכל היתר), וכן את המחברים הדיאלקטריים בחיבור צנרת נחושת ופלדה.



מחיר הצנרת כולל גם את אביזרי החיבור לברזים ואביזרי מים כגון זוית



הלחמה הברגה (לצנרת נחושת) או "בית" מקורי (לצנרת פלסטית).


4.
מחיר הצנרת כולל גם את כל החיזוקים המיוחדים הנדרשים לשם 



התקנתה והתקנת אביזרי המים בקירות גבס. החיזוקים יהיו מתועשים 


מייצור מוכן של "אורבונד" בלבד או כמפורט בפרק המתאים במפרט, לפי 

הפרטים בתכניות או לפי הדוגמאות אשר תאושרנה על ידי המתכנן – הכל 

לפי שיקולי המתכנן בלבד.


5.
מחיר הצנרת כולל את ההארקה החשמלית המושלמת אשר תבוצע עפ"י



המפרט הכללי פרק 08, וחוק החשמל, הנחיות מתכנן החשמל ו/או היועץ



למניעת קורוזיה.


6.
בידוד הצנרת ישולם בנפרד או כתוספת למחיר הצנרת, כמפורט בכתב 



הכמויות.



7.
עבור צנרת בקרקע יכלול מחירה גם את החפירה/חציבה, פינוי הפסולת,



שקי חול, וכן המצע המלוי וההידוק כמפורט לעיל, תיקוני אספלט, ריצוף, 



גינון וכל יתר הנדרש.



כמו כן, עבודות בשעות הלילה או שעות בלתי רגילות, הכל על פי הנדרש,



בהתאם לתנאי המקום והתיאום עם המזמין, או הנחיות המפקח.


8.
עבור אופני המדידה והמחירים לצנרת הנדרשת, ראה בפרק המיוחד 



לצנרת זו במפרט זה.
07.070  צנרת סילוק שפכים וניקוזים                                        
קבלן התברואה יספק ירכיב ויחבר את צנרת סילוק השפכים והניקוז, בבנין ומחוץ

לו. העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי ביוב חיצוניים ופנימיים, קוי 

ניקוז מי גשם חיצוניים ופנימיים, וקוי ניקוז יסודות. כמו כן את כל תאי הבקרה 

למיניהם, האביזרים וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת.

העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים 57,07 במפרט הכללי ות"י 1205.4.

א.
קוי ביוב וניקוז חיצוניים

1.
בכל מקרה בו יעבדו באתרי העבודה של הקבלן או בקרבתם גם קבלנים



אחרים (כגון: עבודות בניה, כבישים, מים, טלפון, חשמל, ניקוז וכדומה),



ינקוט קבלן התברואה בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו עם 



עבודות הקבלנים האחרים וישמע לכל הוראות המפקח, כדי למנוע 



הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום העבודה איתם.



על קבלן התברואה לסייר וללמוד היטב את פני השטח, אתר העבודה וכל



המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני הגישו את הצעתו. לא תוכרנה 
               כל תביעות הקבלן בגין מכשולים וקשיים שונים שהיו קיימים באתר 
               העבודה בזמן הגשת ההצעה.


2.
שטחי אספלט יש לנסר במשור מכני מיוחד, בקוים ישרים ומקבילים 



בתוואי צנרת הביוב או הניקוז ובאזורי התאים לביקורת.



אבני שפה יש לפרק בזהירות. אבני שפה יונחו מחדש, עד החזרת המצב



לקדמותו.



משטחים מרוצפים יש לפרק בזהירות לצורך החפירה. אזורים אלה ירוצפו



מחדש עד החזרת המצב לקדמותו.



החפירה/חציבה תעשה עד לעומק של 15 ס"מ מתחת לעומק ההנחה 



המתוכנן. תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם



לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית



החפירה. בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן



על חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות נקי, בהתאם להוראות



המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את



החפירה המיותרת בחומר החפור.



הרוחב התאורתי של החפירה יהיה בקוטר הפנימי של הצנור בתוספת 



20 ס"מ לכל צד דהיינו:



- 
בשביל צנורות בקוטר 110 מ"מ ("4) רוחב החפירה התאורתי - 





50 ס"מ.



-
בשביל צנורות בקוטר 160 מ"מ ("6) רוחב החפירה התאורתי - 





55 ס"מ.



-
בשביל צנורות בקוטר 200 מ"מ ("8) רוחב החפירה התאורתי - 





60 ס"מ.



-
בשביל צנורות בקטרים גדולים יותר - התוספת בהתאם.

       הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הכבישים והמדרכות, המבנים 


והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורתי של החפירה, ויתקן כל נזק 


שיגרם להם כולל אספקת החומרים.


       הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת הניסור, חפירה וחציבה אל מחוץ לאתר 


העבודה, לאתר שפיכת פסולת מוסדר, ועל חשבונו בלבד.


3.
התקנת הצנרת החיצונית תעשה כמפורט בפרק 57 של המפרט הכללי 



וההוראות בהמשך.



צנרת תת-קרקעית תונח ע"ג מצע של חול ים (דיונות) בגובה 15 ס"מ לפחות, 20 ס"מ מהצדדים ומעל, תוך מלוי החפירה והידוק במכבש מכני ומים.



צנרת גלויה - אופקית, בשיפוע או אנכית, תותקן עם תמיכות יציבות ועיגון לקרקע, כמפורט בפרק 07.00.



המרחקים בין התמיכות/נקודות העיגון לא יעלו על 15 מטר כאשר הצנור



מונח על הקרקע לכל אורכו, ועל 5 מטר כאשר הצנור מותקן חופשי "באויר", או על פי המצוין בתכניות ו/או בדרישות המיוחדות.



הצנורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש.



הצנורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צנור אחד עם תחתית ישרה וחלקה, לא תורשה כל סטיה של הקו במישורים האנכי והאופקי. כל יתר הדרישות יהיו על פי פרק 5703 של המפרט הכללי.


4.
מספרי גובה הצנורות שבשרטוטים (רום קרקעית הצינור) מתיחסים אל 


תחתית הפנימית של הצינורות (אינברט). הסטיה המותרת בשפוע בין שני



תאים לא תעלה על 1 ס"מ בקוים שהשפוע שלהם הוא פחות מ-1/2% ולא



תעלה על 2 ס"מ בשאר הקוים.



גם סטיה כנ"ל תאושר בתנאי שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה לאורך כל



הקו ללא קפיצות מקומיות. כל יתר הדרישות יהיו בהתאם לפרק 5703 של



המפרט הכללי.


5.
פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל  תעלה וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצנורות על ידי המפקח, ואישור 



המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת.



לצרכי המילוי מעל שכבת החול יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך 



הרחקת שברי אבן וסלע גדול מ-10 ס"מ ו/או הספקת חומר נקי מטיב 



מאושר שמחירו כלול במחירי הצנורות.



מלוי החפירה בתחומי כבישים, מיסעות, חניות, מדרכות וכו', יהיה בחומר



מסוג א' בלבד, בשכבות של 20 ס"מ והידוק עד לרמה של 98% לפי "מודיפייד אאשו" (הבדיקה תהיה ע"י מת"י, ע"ח הקבלן).



תיקון האספלט בתחומי כבישים יעשה באיכות גבוהה ובעובי זהה לאספלט הקיים.



שקיעות תתוקנה עד למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציב.


6.
קו הצנורות יונח ויבוקר בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת אחת, מהנקודה הנמוכה כלפי מעלה.



קבלת קווי הצנרת תיעשה על ידי המפקח לפני מילוי כללי של החפירה.



קבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט בפרק 5703 של המפרט 



הכללי.

               באופן כללי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמן:



א.   בקוי הפלדה או הפי.וי.סי.: הבדיקה תהיה בעומד מים של 2 מטר מעל




הנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק, כאשר אורך הקטע לא יעלה 




על 750 מטר והעומד בנקודה הנמוכה ביותר לא יעלה על 22 מטר.



ב.
בקוי HDPE: בעומד מים של 2 מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר של 



הקטע הנבדק, כאשר אורך הקו לא יעלה על 50 מטר והעומד בנקודה 


הנמוכה ביותר לא יעלה על 12 מטר.



ג.
תאי בקרה יבדקו עד לגובה המכסה.




נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.


7.
צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג "קשיח" לביוב ותיעול תת-קרקעי לפי ת"י



884 בעלי עובי דופן "מעובה" (מין 104.1.2) (בד"כ הצנרת בצבע כתום).


8.   תאי ביקורת יסופקו ויותקנו בקוי הביוב והניקוז, ובמקומות המצויינים 



 בתכניות וכנדרש. התאים יהיו בקו ישר או במרחק שווה משפת הכביש 



 השביל או הבנין, ובהתאם להנחיות  המפרט.



 התאים יהיו בהתאם למפורט להלן, כמתואר בתכנית ובהתאם לפרק  
                 5708  של המפרט הכללי. קטרי התאים והמכסים יהיו בהתאם לעומקים 

 כדלקמן:



 עומק תא עד     80   ס"מ - קוטר התא 60   ס"מ - קוטר המכסה 50 ס"מ.



 עומק תא עד    125  ס"מ - קוטר התא 80   ס"מ - קוטר המכסה 50 ס"מ.



 עומק תא עד    250  ס"מ - קוטר התא 100 ס"מ - קוטר המכסה 60 ס"מ.



 עומק תא מעל  250 ס"מ - קוטר התא 120 ס"מ - קוטר המכסה 60 ס"מ.



 תאים מיוחדים                 - על פי המידות בתכניות ו/או בכמויות.



בתאי בקרה בעלי עומק העולה על 100 ס"מ יותקנו שלבי ירידה, ברוחב 



כפול, בהתאם לת"י 631 וכמתואר בתכניות.



כאשר קיים הפרש גבהים בין צנור המבוא לצנור המוצא של תא הבקרה



העולה על 40 ס"מ, יש להתקין מפל, המפל יהיה מפל חיצוני כמתואר 



בתוכניות, או על פי התיאור להלן:



מפל ביוב חיצוני בקוטר 160 מ"מ ועד 200 מ"מ יתבצע אך ורק ע"י מפל 



"DROP" מקורי של "וולפמן" עם ביצוע מדויק של הקידוחים למעלה 



ולמטה, שימוש ב"ברך מפל" (DROP) מקורית אשר תקבע לפתח העליון 



עם טבעת נעילה ואטם CS9.



הצנור האנכי והקשתות התחתונות (450X2 בלבד) יהיו מוצרים 



סטנדרטיים של צנרת הביוב (פי.וי.סי. קשיח ועבה) כאשר הכניסה



התחתונה תהיה עם אטם CS9 בקידוח (בלבד) בדופן החוליה.



כאשר יש לחבר  2 או 3 כניסות למפל משותף, החיבור העליון יתבצע אך 



ורק ע"י קופסת מפל "MULTI-DROP" מקורית של "וולפמן" ויתר 



החלקים הנדרשים כמפורט לעיל.


9.    המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על 15 מ' כאשר הצנור המחבר הוא



 בקוטר "4, 25 מ' כאשר הצנור המחבר הוא "6, ו-40 מ' לצנורות "8 
                ומעלה.


10.   תאי הבקרה בקוי הביוב  והניקוז יהיו מחלקים טרומיים, לרבות הדפנות 



 (הגליל) והתקרות (שטוחות או שלושה חלקים או קונוס בהתאם לנדרש), 



 או יצוקים באתר עפ"י הפרטים בתכניות.



 התאים יהיו עם תחתית יצוקה במפעל, תוצרת "וולפמן" דגם MB, וביצוע



 השיפועים לאחר מכן כנדרש.



כל האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת"י 658.



רצפת התא תוצק מבטון ב-200 בעובי 18-15 ס"מ על גבי מצע בטון רזה 



בעובי 5 ס"מ. זיון הרצפה יהיה מרשת עם קוצים לקטע היציקה התחתון.



התא הטרומי יונח ע"ג שכבת בטון, והוא יקבל עטיפת בטון מסביב 



לייצובו המוחלט.



 הגליל הטרומי הראשון (תחתון) יונח על קטע התא היצוק.



 החיבורים בין החוליות הטרומיות ימולאו בטיט בפנים ובחוץ.



האטימה בין החוליות הטרומיות תעשה ע"י אטם מיוחד "איטופלסט" של 



"וולפמן" והביצוע יהיה על פי כל הנחיות היצרן (נקוי שטחי המגע, הנחת



רצועות האטם עם חפיפה וכו').



 לתאים בעומק עד 1.50 מ' תיקבע תקרה טרומית שטוחה (עם מכסה 


שלושה חלקים). לתאים בעומק מעל 1.50 מ' תותקן חוליה עליונה קונית 


(עם מכסה שלושה חלקים).



 מעל התאים בכבישים ובשטחי חניה קיימים או מתוכננים יותקנו מכסי 



 ברזל יציקה מסוג D-400 (40 טון) ומעל יתר התאים (במדרכות, שבילים, 



 גינון וכדומה) מכסי ברזל יציקה מסוג B-125 (8 טון).



 באזורים מרוצפים יהיו המכסים דוגמת "וולפמן" דגם "כרמל 66" 


        המאפשר התאמת הריצוף על פני המכסה, או דגם "כרמל 55" המאפשר 


שילוב עם ריצוף סביב מסגרת התא.



 מכסי בטון יהיה ב.ב. לעומסים הנ"ל.



 מכסים אחרים ומיוחדים יהיו על פי הפרטים ו/או התיאור בכמויות.

 המכסים לתאי הבקרה למיניהם יותקנו בצוארונים מבטון מזויין עם חגורות כמתואר בתכניות.



  גובה הצוארון לא יעלה על 30 ס"מ, הוא יהיה חלק, ישר ואנכי, מחובר 

 
לתא באופן אטום.



  כל המכסים והרשתות ללא יוצא מן הכלל יהיו מסוג עם 3 חלקים 


  (תקרה, טבעת ומכסה) באופן אשר יאפשר הגבהת המכסה בלבד 


  והתאמתו לפני הפיתוח ולכל סוג פיתוח.



 בין המכסים והרשתות לטבעת הנגדית תמרח שכבת גריז גרפיט, לאחר 



 נקוי המכסה והטבעת באופן סופי.



 תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים, ובשיפועים והגמר הנדרשים 



 בתקן, והצוארונים יאטמו ויוחלקו בטיח מלט כנדרש.


11.
לתאי ביקורת עבור צנרת פי.וי.סי, יותקנו בדופן שרוול מעבר מיוחד/



 "אטם חדירה", בין צנרת פי.וי.סי. לתא הבטון.



אטם החדירה/השרוול יהיה מסוג "CS910" כמשווק ע"י "וולפמן". אטם



החדירה/השרוול יותקן בקדח אשר יבוצע בדופן התא (בשום מקרה אין



לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור, אלא בקידוח בלבד). 

ב.
קוי ביוב וניקוז בבנין 

1.
קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים, צואים



ודלוחין בתחום הבנין.



צנרת השפכים בבנין כוללת את קולטי הביוב בפירים, בתקרות כפולות,



תחת רצפת המבנה, כמו כן את כל צנרת הדלוחין בשרותים, מארונות 


כיבוי אש, ציוד למ"א וכו', אשר תותקן במילוי הריצוף או תחת רצפת 


הבטון, או בקירות או בחללי תקרות מונמכות, וכן את צנרת מי הגשם 


בבנין.



על קבלן התברואה לתאם כל עבודותיו עם קבלנים אחרים (כגון: מזוג



אויר, עבודות בניה ונגרות, תקרות, חשמל וטלפון וכדומה), וישמע 



להוראות המפקח, כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום העבודה,



איתם.



על הקבלן לסייר וללמוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן העבודה



והקשיים לפני הגישו את הצעתו, ולא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין



מכשולים וקשיים שונים.



הקבלן יספק, ימקם ויתקין כל שרוולי הפלדה (לא פחחות) עבור כל 



הצנורות העוברים דרך הרצפות והקירות, שרוולים יהיו בקוטר מתאים 



אשר יבטיח מירווח של 6 מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור.



שרוולים ברצפה יבלטו 5 ס"מ לפחות מעל למפלס הרצוף. בכל קטעי



הצנרת הגלויה והנסתרת יותקנו פתחי בקורת אשר יאפשרו ניקוי נוח 



ויעיל במקרה תקלה, ועל הקבלן להקפיד כי תהיה גישה נוחה לפתחי 



הביקורת.


2.   כל צנרת השפכים בבנין, לרבות צנרת דלוחין ואביזריה תחת הרצפות או 

גלויה תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) -  תוצרת GEBERIT  בלבד (משווקת ע"י "מנדלסון") או "פלגל" ("מובילית") ותוצרת אחרת אסורה בשימוש, מבוצעת  עפ"י מפמ"כ 349 חלקים 1, 2 ובגיבוי הנדסי מלא של הנציג המקומי, עשויה במפעל (PRE-FABRICATED ) או באתר עם הלחמות.



צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת הדלוחין , קופסאות איסוף 


וביקורת למיניהן, מחסומים למיניהם, נקודות קבע, אביזרי התפשטות 


וכל אביזר אחר הנדרש ע"י היצרן המקורי ("גבריט"), ובהתאם לפרק 



המיוחד במפרט זה.


3.
כל צנרת הביוב תחת רצפות המבנה תקבל עטיפת בטון מזוין בעובי אשר 



לא יפחת מ-10 ס"מ בנקודה הצרה ביותר (10X10 ס"מ) מסביב, ותתלה 



מהרצפה עם מוטות ברזל מוגנים ועטופים בבטון, על פי הפרטים בתכניות.


4.  לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר ומכל סוג, יש להשתמש אך ורק באביזרי 



הסתעפות או קשתות בזוית 45 מעלות עם קטע ישר ביניהן על פי התקן. 



כל אביזרי ההסתעפות הגלויים והקשתות יכללו בקורת, כנדרש בחוק.


5.
כל קווי הביוב והניקוז בבנין יעברו בדיקות אטימות, על ידי מילוי הקוים 


במים, סגירת הפתחים בפקקים מתאימים והעמדת הקוים  בלחץ של 2 מ' 


לקוי יצקת או פי.וי.סי. ובלחץ של 15 מטר לצנרת HDPE, למשך 1.5 שעות 
               לפחות.



הבדיקות תערכנה בקטעים על פי הוראות המפקח או המתכנן.



כל הנזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.
ג.   צנרת מי גשם בבנין.


1.   צנרת מי גשם בקירות המבנה, בעמודים, או חיצונית וגלויה או פנימית
              גלויה, תהיה צנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה (HDPE), דוגמת צנרת 


      השפכים וההנחיות לצנרת זו.



הצנרת תותקן בקירות בחריצים או בעמודים לפני יציקתם.

2.
צנרת מי גשם תת-קרקעית תהיה כמפורט עבור "קוי ביוב וניקוז בבנין".


3.   מוצא הגשמה יהיה בעזרת זויות 45 מעלות כאשר הבליטה מהקיר תהיה 


מינימלית אך מספקת למניעת לכלוך הקיר.


4.    על הגג, או במרפסות בלתי מקורות יותקנו קופסאות וצלחות איסוף מי 


גשם אשר יחוברו לצנרת הניקוז האנכית.



נקזי הגג יהיו תוצרת DALLMER עשויים פוליפרופילן בעל דופן כפולה, דגם 

DALLBIT (מק"ט 3-622068) עם צוארון ביטומני מיוחד (בקוטר 500 מ"מ) 

להתקנה תחת יריעות האיטום של הגג. לנקז תהיה רשת ("ברדס") עשויה 

U.P.P עמיד בקרינת U.V., או רשת שטוחה (פלב"ם) במסגרת ומאריך 


מקוריים. מידות הרשת 150 X 150 מ"מ כמצוין.


חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה ע"י אביזר מיוחד ("רינו") לחבור פנימי 



הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות איטום.



סוג האביזר והדגם יהיו כמצוין בתכניות או בכתב הכמויות, או כנדרש 

               לביצוע הניקוז בהתאם לתכנון המבנה והתנאים.



התקנת כל אחד מסוגי האביזרים השונים תעשה בבטון הגג או המשטח 



המנוקז, תוך התחשבות בשכבות השיפוע, הבידוד והאיטום.



אביזר פינתי או אביזר עם מוצא תחתון (ישר או בזוית) יחובר לצנרת 


הניקוזים באמצעות מחבר פי.וי.סי. מתאים (בתוך שכבת הבטון ) או 


מחבר פלב"ם (גלוי) כנדרש לקבלת חיבור אטום ועמיד לאורך שנים.



כל יתר האביזרים המחוברים לצנרת HDPE יהיו עם מחברים מקוריים 



של "גבריט" המיועדים למטרה זו ולצנרת.



ניקוז מרפסות (ו/או אדניות) יהיה עם אביזר בעל ניקוז כפול - ממישור



הריצוף/גמר השטח המנוקז וממישור שכבת האיטום התחתונה, תוצרת



DALLMER מסדרה S-10 עשוי פ.פ. קשיח עם יציאה אופקית "3X"4, 



(מק"ט 3-832047) עם צוארון ביטומני מיוחד (בקוטר 420 מ"מ), ועם 



"משפר זרימה" תחתון, מאריך ורשת לריצוף מפלב"ם 150X150 מ"מ.



סביב פתחי הניקוז התחתונים (מעל גוף הנקז) תותקן יריעה גאוטכנית



לסינון ומניעת חדירת חול לנקז.



באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתחים מעל ליריעה.



חבור הנקז לצנור הניקוז האנכי יעשה עם מחבר ומתאם "רינו" (מק"ט



3-620903 "3X"4) לחבור פנימי של הצנור האנכי הכולל גומי טרמופלסטי 



עם טבעות איטום, וראש/מופה מיוחד.

ד.   אופני מדידה ומחירים.


1.   קוי ביוב חיצוניים לפי סוגם, יכללו גם ניסור האספלט או פתיחת ריצוף, 


החפירה/חציבה ברוחב הנדרש ולפי העומק הממוצע, דיפון וייצוב 
               החפירות, מצע, עטיפת חול, מלוי והידוק עם חומר מצעים, בדיקות לחץ, 



השלמת אבני השפה, תיקוני אספלט או ריצוף וכל הנדרש, וימדדו לפי 



קוטר הצנור וארכו בין הדפנות הפנימיים של תאי הבקרה הקרובים זה 



לזה. עבור עטיפת בטון תשולם תוספת, או כחלק ממחיר הצנור כמצוין 



בכמויות.



אביזרים ישולמו כתוספת בנפרד, או כתוספת לאורך עפ"י המפתח בהמשך  
               וכמצוין בכתב הכמויות.


כמו כן, כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה.


2.
מחיר קוי ביוב גלויים על הקרקע יכלול את ההנחה, החיזוקים והעיגונים



לקרקע וכל יתר הנדרש וכמפורט לעיל.


3.    תאי בקרה ימדדו בנפרד עפ"י עומקם וקוטרם, ויכללו ניסור האספלט  או 


פתיחת ריצוף, החפירה/חציבה, דיפון וייצוב החפירות, יציקת בסיס   

    

הבטון כולל זיון ותבניות, חוליה טרומית תחתונה/ראשונה, הדפנות, 



מכסה, עיבוד התחתית, מילוי והידוק, שלבי ירידה, צוארונים או הגבהות 



למכסים, מפלים פנימיים, את כל חיבורי הצנרת אל התא וממנו, מחברי 



צנרת גמישים, האיטום, תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר 



הנדרש.

אביזרי חיבור צנרת PVC  או HDPE לתאי בקרה כלולים במחיר הצנרת 
ולא תשולם עבורם כל תוספת.
כמו כן, כולל מחיר התיאום למיניהם את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה.


4.
מפל חיצוני ישולם ויכלול את כל האביזרים עפ"י הפרטים ועפ"י גובהו 
               (בין תחתיות הצנרת הגבוהה והנמוכה).

5.
רשתות ניקוז מכל סוג תשולמנה כיחידות, כולל גם את המסגרת הנגדית 



התואמת והמקורית, את הנחתה והתקנתה על שפתי תעלת/תעלות 



הניקוז, ההתאמה לגבהים, תיאום עם הקבלן הראשי/קבלן הפיתוח בכל 



הקשור לגבהים והתאמתם לפיתוח, וכל יתר הנדרש.



תעלות הניקוז מיציקת בטון באתר תשולמנה בנפרד או תהיינה חלק 



מעבודות הקבלן הראשי, כמפורט בכמויות.

6.   קוי הביוב והדלוחין בבנין (יצקת או HDPE ) בקטרים 63 ("2) ומעלה ימדדו        לפי הקוטר והאורך בין האביזרים ללא מדידת אורך האביזרים, כולל                 חציבות או חפירות, תמיכות תליות וחיזוקים, חציבת פתחים והתקנת                 שרוולים, וכל יתר המתואר וכנדרש, לרבות כל האביזרים.



עבור עטיפת בטון תשולם תוספת, כולל התליה לרצפה שמעל.



עבור אביזרים לצנרת בקטרים 75 מ"מ ("2.5) ומעלה תשולם תוספת לפי 



האורך, כדלקמן:



- קשת 0 90 , 0 45 - 1.5 מטר.



- הסתעפות Y או "צלב" מכל סוג וזוית- 2 מטר.



- ניפל עם בקורת- 2 מטר.



- מעבר - 1 מטר.



- 2 קשתות 0 45 צמודות- 2.5 מטר.



- פקק בקצה צנור- 1 מטר.



- מחבר לצנור ביוב קיים (יצקת או אסבסט-צמנט או חומר אחר) - 2 מטר.


עבור צנרת שפכים עשויה פי.וי.סי. - כנ"ל.



צנרת דלוחין ואביזריה (פוליפרופילן או HDPE ) תמדד ותשולם או לפי 


מדידה, או כמכלולים - כמצוין בכתב הכמויות. מחיר הצנרת יכלול תמיד 


חפירה/חציבה, הנחה ואיטום וכל יתר הנדרש. אביזרים כגון קשתות 


והסתעפויות בקטרים עד "3 (כולל) תמיד יכללו במחירי הצנרת, כמו כן כל 

קופסאות הבקורת, מחסומים תופיים, קופסאות ניקוז, המכסים (מפליז במסגרת מרובעת) הנדרשים, וכל הנדרש.

7.    צנרת מי גשם תמדד ותשולם בנפרד ותכלול הנחה, ריתוכים, חבור 


  
לצנרת קיימת, חיזוקים לקיר, סיתותים, צבעי יסוד וגמר (לצנרת 


  
חיצונית) מכסי  אורור וביקורת וכל יתר הנדרש, וכן הסתעפות לצלחת 

 
 האיסוף. 


 נקזי גגות ו/או צלחות איסוף תימדדנה בנפרד לפי הסוג והקוטר ויכללו 



התקנה והתאמה שלמים, את כל המחברים המיוחדים, יריעות האיטום,



יריעות גאוטכניות וכל הנדרש סביב הנקז, חיבור לצנרת הניקוז וכל 



הנדרש להשלמת העבודה.



אביזרים כגון קשתות או הסתעפויות וכו' בצנרת הראשית בלבד - ימדדו 



בנפרד, או כתוספת לאורך כמצוין לעיל ורשימת הכמויות.



מבנה מוצא ימדד וישולם בנפרד, כולל חפירה, הידוק, ייצוב, תבניות, 



ברזל זיון, הבטון והידוקו, תיאום עם הצנרת ופני השטח וכל יתר הנדרש 



ועל פי הפרט.
07.080  צנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה (HDPE) ואביזריה.

א. 
הקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

         (HDPE) למערכות השפכים החמים והקרים במבנה, ולניקוז מי גשם.

ב.   
הצנרת ואביזריה תהיה תוצרת חב' GEBERIT  (שוויץ) כמשווק ע"י חב' 
"מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י "פלגל" ("מובילית"), העומדים בדרישות ת"י 4476, מפמ"כ מספר 349 חלקים 1 + 2 של מת"י, ה"הוראות למתקני תברואה", ות"י 1205.

ג.   
כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים  למיניהם 

וכו' יהיו מייצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, ואין לבצע 

אביזרים באתר.


לצנרת ביוב ניקוז או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי 


הסתעפות או קשתות בזוית של 450 עם קטע ישר ביניהן על פי התקן.

ד.   
חיבורי הצנרת יהיו בריתוכי השקה (BUTT WELD), או באמצעות מצמד 

חשמלי או עם אביזרי שיקוע לספיגת התפשטויות, או באמצעים אחרים 

כמומלץ ע"י הנציג והיצרן.

     
בצנרת גלויה יותקנו פתחי בקורת ליד כל שינוי כיוון, וסמוך לחיבורי הכלים.

      
כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של 1.5 אטמס. בטמפ. של 30 מעלות צלסיוס,

      
למשך שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו.

ה.   
מודגש בזאת במפורש , כי הקבלן חייב להיות בעל נסיון וידע מוכחים בשימוש

והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור הנציג המקומי ("מנדלסון" 
או "פלגל") כי הינו קבלן מורשה מטעמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים, וכן להבטיח כי היצרן או נציגו יעמידו לרשות העבודה את הגיבוי ההנדסי והביצועי המלאים, הכנת תכניות עבודה, ביצוע קטעי צנרת במפעל והבאתם מוכנים לאתר (FABRICATION   - PRE ).

       
בסוף כל שלב משלבי העבודה (השלבים יוגדרו ע"י  המתכנן) המזמין יקבל

       
מנציג היצרן אישור בכתב כי הצנרת עפ"י הנחיותיו והנחיות היצרן המקורי 

       
בחו"ל.

       
בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודת

       
אחריות  לתקופה של 10 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה.


הזמנת היצרן לביצוע הבדיקות, הפיקוח והאישורים היא באחריות הקבלן 

       
והוא יכסה את הוצאות היצרן לענין זה במלואו.

 ו.   
צנרת אופקית גלויה בקוטר עד 90 מ"מ ("3) יש לתלות באמצעות פרופיל 

תמיכה מגולבן מתחת לצינור ולכל אורכו, עם סרטי חביקה כל 50 ס"מ ותליות לתקרה כל 15 קטרים.

       
פרופיל התמיכה יהיה בעובי 1.0 מ"מ.


צנרת אופקית גלויה בקטרים 110 מ"מ ומעלה תתמך במרחקים אשר ימנעו 


לחלוטין כל שקיעה אשר תעלה על 10 מ"מ בין כל שתי תמיכות סמוכות, ואשר


המרחק ביניהם לא יעלה על הנדרש בתקנים וכמפורט בהמשך.

       
לכל 6 מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר לספיגת התפשטות הצינור 

(מצמד שיקוע) עם קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של 10 קטרים מהתליה 

הבאה. 

      
צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכל 

        עפ"י הנחיות היצרן.









        
בכל צורת תליה (גלויה ו/או נסתרת) יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת 


הגלויה עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן.

התליות והחבקים יהיו עפ"י ת"י 4476 (חלק 2) עם עוגנים ("דיבלים") מתכתיים בלבד, או מוטות הברגה מגולבנים בקוטר של 10 מ"מ לפחות, ובמרחקים הקבועים בתקן (כל 60 ס"מ לצנור בקוטר עד 110, כל 50 ס"מ לצנור בקוטר 125 מ"מ, וכל 40 ס"מ לצנור 160 מ"מ).

 ז.   
במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתאים לנקודת קבע, 


ובנוסף עם יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים, הכל עפ"י הנחיות היצרן 


ובתיאום עם המתכנן.

ח.   
צנרת תת-קרקעית תותקן בחפירות עפ"י הרוחב והעומק המומלצים ע"י 

היצרן, להתנהגות גמישה- עם מצע חול ים בעובי 10 ס"מ, מלוי מסביב בחול 

וכסוי עם חול ים בעובי 30 ס"מ, או להתנהגות קשיחה- עם עטיפת בטון מזוין 

בעובי מינימלי של 10 ס"מ מסביב, על פי הפרטים בתכניות.

ט. 
חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד (AZ ) עפ"י הנחיות

       
יצרן הצנרת. 

       
בתא ביקורת יבש, יותקן הצינור עם מכסה ביקורת מוארך (סגלגל).

י.   
בחיבורי צנרת HDPE  לצנרת אחרת או לאביזרים (כגון צלחות איסוף למי 


גשם) יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין לבצע שום חיבורים 


מאולתרים.
יא.    מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן, יותקנו עם   
       
הארכה כנדרש, ועפ"י הפרטים והנחיות היצרן.


המכסים יהיו מיציקת פליז, עגולים במסגרת מרובעת, עם מכסה מתברג, 
מותאמים לקופסאות ולגובה הריצוף, או שיהיו צבועים באפוקסי בגוון 
הריצוף, או עשויים פלב"ם 316, הכל מתוצרת "מ.פ.ה" (03-9040820), על פי 
דרישות התכנון והפירוט בכתבי הכמויות. אביזרים מאיכות ירודה לא 
יתקבלו.

       
הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק 

       
לגובה הרצפות ושיפועיהן.

יב.   
כל המתלים והחבקים למיניהם יהיו מגולבנים, ברוחב הנדרש בתקן, תעשיתיים, עם חביקה מלאה, תוצרת "מופרו" (משווקים ע"י "נרימקס" בע"מ) או תוצרת "יוניסטרט" ( משווק ע"י "תגר"), מדגמים אשר יאושרו מראש ע"י המתכנן.

       
הקבלן רשאי להציע מתלים שווי ערך (במלואם) . האישור ינתן ע"י המתכנן 
         רק לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה - עם המתלים המקוריים ועם 

       
התחליפים, והחלטת המתכנן תתקבל בענין זה.

יג.
במעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי תקרות או מעל חדרי לימוד או אולמות, הקבלן יספק ויתקין "שקתות" אשר תותקנה תחת הצנרת ולכל אורכה, ע"מ לקלוט ולנקז כל טפוף מצנרת זו. ה"שקתות" תהיינה מפח מגולבן בעובי 0.8 מ"מ לפחות, עם כיפופים בצדדים לכל האורך להקשחה וליצירת משטחי ניקוז, תלויות בשיפוע הצנרת ומתחת לה, לכל אורכה, עם חפיפה בין הקטעים. הקצוות הנמוכים של רשת ה"שקתות" יכללו מוצא לניקוז (בקוטר 25 מ"מ) אשר יחובר לצנור דלוחין, אל מחסום רצפה או מחסום ניקוז אחר ובתנאי שיהיה "מחסום פעיל" כל השנה.


רוחב ה"שקתות" יהיה ברוחב הצנור תחתיו תותקנה ועוד 5 ס"מ מכל צד.

יד.   אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן:

        1.   הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך 


      האביזרים עצמם. מחיר הצנרת כולל את החומר, ההלחמות, התליות 

הרצופות, התליות הנקודתיות או המיוחדות  וכל יתר  הנדרש, וכן את ביצוע מעברי הצנרת דרך האלמנטים של הבנין.

        2.   אביזרי צנרת כגון קשתות , הסתעפויות , מעברים, רוכבים, אוגנים וכו' 

              ימדדו בנפרד רק בקטרים של 75 מ"מ ("2.5) כולל ומעלה.

              מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משנים או שלושה 
              צדדים כנדרש. אוגנים כוללים במחירם ריתוך לצד אחד בלבד.

        3.   על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך,

              עיבוד הקצה , ריתוך וכל יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא תשולמנה 
              כל  תוספות.

        4.   צנרת בקטרים עד 63 מ"מ ("2) כוללת במחיריה גם את האביזרים 
              כגון  קשתות הסתעפויות וכו'.

        5.   אביזרים כגון מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מסעפים (לכל מספר

              יציאות) , אביזרי התפשטות, מיסעף מונע גישות, אביזרי בקרה וכו' 
              ישולמו  בנפרד. עם זאת כלולים במחיר  הצנרת וללא תוספת - נקודות 
              הקבע, פקקים  למיניהם, מצמדים למיניהם, אביזרים מונעי שליפה, 
              אטמים, שבכות, מכלולי חיבור ומתאמים, כיסויים סביב מחסומים, 
              תמיכות  ותליות, פרופילי התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש להשלמת                       
העבודה.


כמו כן את החציבה/קידוח כל מעברי הצנרת, סיתות החריצים ויתר 


עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת.


6.
צנרת דלוחין ואביזריה תשולם כמכלולים, כמצוין בכתב הכמויות. מחיר 


המכלול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים, את צנרת הדלוחין 


למיניה, את כל קופסאות הבקורת/המאספים/מחסומים תופיים, 



המכסים (מפליז במסגרת מרובעת אלא אם נדרש אחרת) חבור לתשתיות 

והקולטנים וכל יתר הנדרש.

        7.   עבור עטיפת בטון תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל.

   
 8.   רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר 75 מ"מ ("2.5) ומעלה תשולם תוספת לפי 



האורך, כדלקמן:

              - קשת 90 מעלות - 1 מטר.

              - הסתעפות Y או "צלב" מכל סוג וזוית - 2 מטר.

              - ניפל עם ביקורת - 2 מטר.

              - מעבר - 1 מטר.

              - 2 קשתות 45 מעלות צמודות - 2.5 מטר.

              - 1 קשת 45 מעלות – 1.0 מטר.

              - אביזר התפשטות - 1.5 מטר.


      - פקק ביקורת בקצה קו - 1 מטר.


      - מחבר לצנור ביוב קיים (יצקת או אסבסט-צמנט או חומר אחר) - 2 מטר.


9.

"שקתות ניקוז" להתקנה תחת צנרת הביוב או הדלוחין ולכל אורכה בקטעים עבורם הדבר נדרש, תשולמנה על פי האורך נטו בלבד, כולל הכיפופים, התליות המסודרות, החפיפה, המוצאים והחיבור לנקזים.

07.090   כלים סניטריים, קבועות תברואתיות ואביזרי מים           

א.
הקבלן יספק ירכיב ויחבר באזורי השירותים את כל הכלים התברואתיים המפורטים בכתב הכמויות ובתכניות ובהתאם לפרק 0704 של המפרט הכללי וכמפורט להלן.


גובה הכלים יהיה לפי ת"י 1205, והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה בתנאי


התקן.

ב.
כל אביזרי הקבועות כגון שרשראות, צירים, אומים וכו' יהיו מפליז עם ציפוי


ניקל כרום, רוזטות מצופות כנ"ל וכנדרש.


חבורי הקבועות יהיו יציבים חזקים ואטומים, אסלות תקבענה בברגי פליז,


כיורים בעזרת תמיכות סמויות או פלב"ם וכו'.

ג.
להלן פירוט הכלים השונים:


1.
כיורים



א.
כיורי רחצה בודדים בחדרי שירותים יהיו תוצרת "חרסה", סוג א' לבן (או בגוון אחר אם יצויין) דגם "פלמה 51" (מק"ט 113) במידות 500X420 מ"מ. 





הכיור יהיה קבוע לקיר באופן סמוי עם ברגים בקוטר מתאים, וכן 





דיסקיות ואומים מגולבנים, וכיסוי דקורטיבי לאום, או ע"ג תמיכות 





מצינורות פלב"ם וזיז תפיסה עליון. הסיפון יהיה של "ליפסקי" 




בצבע לבן "1.25, עשוי פוליפרופילן, והכל כמפורט בכמויות.
עבור התקנת הכיורים על קירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים של "אורבונד" מתאימים לכיור וכל חבוריו למים ולדלוחין, וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".




ב.
כיורים אחרים ומחומרים שונים, יהיו כמפורט בכתב הכמויות.


2.
אסלות.



א.
אסלות תלויות עם מיכל הדחה גלוי תהיינה תוצרת "חרסה" דגם "לוטם 55" עם מעמד מקורי עמיד ויציב, וכל ברגי החיבור נדרשים.


האסלה תסופק עם מושב פלסטי תואם  או ש"ע של "כתר" בגוון   תואם ובמידות 
תואמות. מיכל הדחה יהיה מדגם "ברקת" תוצרת "ליפסקי" או ש"ע מאושר בלבד.



ב.
אסלות תלויות לתאי נכים תהיינה באורך 70 ס"מ מהקיר דגם 




"ברקת" (מק"ט  386) תוצרת "חרסה" או תוצרת DURAVIT מק"ט 



0190.090000 בצבע לבן, עם מושב ומכסה מקוריים, מק"ט 





0064200000.


        ד.  
במחיר כל אחת מהאסלות כלולים כל הנדרש להתקנתן, קיבוען 




לקיר ו/או למיכלי ההדחה, לרבות מעמד/מסגרת הפלדה עם מיכל 




ההדחה כמפורט בהמשך, להתקנה בגב האסלה ובמלוי לתמיכה 




באופן עצמאי, הקיבוע, חיבור לביוב בעזרת קשת 900 - "4 (מיוחדת) 



או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכל הנדרש, כמו כן ברגי 



הידוק, אומים וכו' מקוריים, מצופים ניקל-כרום באיכות וברמת 




גימור מעולים, והמושב.

התמיכות לאסלות תתואמנה עם עבודות החיפוי והריצוף ותהיינה עפ"י הפרטים בתכניות.



ה.
כל האסלות תתאמנה לת"י 146.

ו.
מיכל ההדחה או מנגנוני ההדחה, יהיו חלק ממחיר האסלה, אלא 


אם צויין אחרת.

3.

מיכלי הדחה גלויים:


א.
מיכלי הדחה גלויים, דגם "צר" דו כמותיים יהיו תוצרת "פלסאון", 




דגם "כנרת" לפי ת"י 851 (6/3 ליטר) ובתנאי שהאסלה תתאים לת"י




146. במדה והאסלות אינן עפ"י תקן זה, יהיו המיכלים מסוג 

"קלסאון", נמוכים, או מיכל הדחה פלסטיק דו כמותי "ברקת" - תוצרת "ליפסקי"




כל המיכלים יהיו מותקנים על הקיר באופן יציב ומחוברים לאספקת 




המים בעזרת ברז זויתי "ניל" או "איקון" וצינורית לחץ משורינת, 




ולאסלה עם שרוול גומי מתאים ועמיד. הברז יחובר לצנרת המים 




מנחושת. מחיר הברז כולל האביזר לצנרת הנחושת, או את ה"בית" 




והחיבור לצנרת הפלסטיק.




לאסלת נכים יהיה המיכל גבוה, והידית בגובה 110-130 ס"מ 




מהרצפה.

עבור התקנת המיכל וברז המים בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים של "אורבונד" מתאימים למיכל וכל חבוריו למים ולאסלה, וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".

.
4.
סוללות למים קרים וחמים


א.
ברז ערבוב לכיורי רחצה להתקנה מהמשטח, או ישירות מהכיור, יהיה 
"אוורסט" של "חמת" דגם 302843 (פיה בינונית קבועה) בגמר ניקל-
כרום מחובר למים הקרים והמים החמים (הצנרת כנ"ל) בעזרת זוג ברזי 
"שגיב" 18NL 08006 3/8X"1/2 בלבד, רוזטות וכל הנדרש, וחסכם.


ברז ערבוב עבור שירותי נכים יהיה "מיקסמת" של חמת דגם 301441 
(פיה קצרה וקבועה) וידית מרפק.



עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה 
מתועשים של "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה למים,  וכחלק 
מהמחיר הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים 
בקירות גבס".


ב.
לכיורי מטבח תהיה הסוללה מהמשטח דגם "אלפא" מק"ט 302563 (עם 



צפוי ניקל-כרום) מחוברת לצנרת המים הקרים והחמים בעזרת זוג ברזי 
"שגיב" 18NL 08006 3/8X"1/2 בלבד, רוזטות וכל הנדרש, ועם חסכם.



עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה 
מתועשים של "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה למים,  וכחלק 
מהמחיר הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים 
בקירות גבס".

ד.
מחירים לכלים סניטריים ואביזרי מים

1.
המחירים לכל כלי או אביזר יכללו כאמור לעיל את כל הדרוש להתקנתו

המושלמת, לפי הנחיות יצרני הציוד, הוראות המפרט המיוחד ורשימת
הכמויות.

כאשר ההתקנה היא בקירות גבס יכלול המחיר גם את כל החיזוקים המיוחדים 
אשר יבוצעו באמצעות מתקנים מתועשים של "אורבונד" בלבד, בהתאם לפרק 
"התקנת כלים סניטריים בקירות גבס" בלבד, וללא תוספת במחיר מכל סוג.

2.
התקשרות הקבלן עם ספקים שונים תהיה טעונה אישור המזמין או 

המפקח או המתכנן בלבד, והקבלן מתחייב לציין את מקור הרכישה.

3.
חלק מהמחירים בכתבי הכמויות מבוססים על מחירי יסוד כמצויין. 

למחיר היסוד המצויין יוסיף הקבלן (עפ"י שיקוליו) את המחיר הנדרש על ידיו 
עבור ההתקנה המושלמת, כל חומרי העבודה, הרווח, האחריות ויתר הנדרש, 
ויציין את המחיר הכולל בעמודת המחירים.

במידה ויחליט המזמין להחליף את הכלי או האביזר, או לספקו באופן ישיר 
לקבלן, יהיה התשלום לקבלן כדלקמן:

א.
כאשר הכלי/אביזר יסופק ע"י המזמין: יהיה התשלום מחושב לפי

הסכום הכולל פחות מחיר יסוד.

ב.
כאשר יוחלט לשנות הכלי/אביזר, יהיה התשלום מחושב לפי הסכום

הכולל פחות או בתוספת ההפרש במחירי היסוד (עלות בלבד) של 
הכלי/אביזר.
ה.
דוגמאות לכלים וסוללות – תצוגה

1.
קבלן התברואה יהיה בעל נסיון מוכח של התקנת כלים ואביזרי אינסטלציה כמפורט במפרט ובכמויות. קבלן אינסטלציה ללא נסיון לא יורשה לבצע העבודה.
2.
הקבלן (בעל הנסיון) יבצע התקנה מושלמת לדוגמה של כיורים למיניהם, אסלה ומיכל הדחה וכן אסלה תלויה ומערכת ההדחה שלה, ולאחר שהדוגמאות תיבדקנה ותאושרנה, יוכל להמשיך לסיים את עבודתו. ההתקנה לדוגמה תהיה ללא תשלום מיוחד או נוסף.
3.
במסגרת עבודה זו, על הקבלן להכין תצוגה של כל הכלים הסניטריים

  ואביזרי המים השונים, לשם בדיקת אופני ההרכבה וההתקנה, בחירת 
  הצבעים והחלטה סופית של המזמין לגבי סוג וטיב הכלים.

4.
המזמין יעמיד לרשות הקבלן מקום מתאים עם קיר זמני אשר ישמש 

להתקנת כל הכלים והאביזרים כאמור.

5.
עבור ביצוע התצוגה לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד ו/או תוספת כל


שהיא.


הקבלן ידאג לפרק ולסלק מהאתר את הכלים והאביזרים בגמר תהליך 


ההחלטה, אלא אם יקבל הנחיה אחרת מהמפקח או המזמין.


הפירוק והסילוק יעשו ללא תשלום.
07.100   התקנת כלים סניטריים בקירות גבס

א.
כאשר מבצעים קירות גבס ויש להתקין במסגרת קירות אלה כלים סניטריים


ואביזרי מים, קבלן המערכות חייב לבצע את התקנת הכלים באמצעות 


תמיכות עזר, הן לכלים והן לצנרת.

תמיכות העזר תהיינה מאביזרים מתועשים ומקוריים בלבד של חב' "אורבונד", מהדגמים והתוצרת אשר תפורט בהמשך.


מוגדש בזאת כי לא יתקבלו אילתורים, חיזוקים בעץ או כל סידור אחר, אלא 


עפ"י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות.


1.
תליית מיכל הדחה


א.
מיכל הדחה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתועשת של





"אורבונד" דגם (מק"ט) 71-0021-000, וחיזוק נוסף - מק"ט

71-0031-600 עבור ברז המלוי עם ה"בית" לחבור אל צנרת הפלסטיק.



ב.
במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ-61 ס"מ ידאג קבלן





התברואה להתקנת ניצב נוסף, אנכי, במרחק הנדרש, או שישתמש





באביזרי תמיכה מקוריים כנ"ל, למרווחים של 40.6 ס"מ.



ג.
כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים, או מצופי קדמיום.



ד.
מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר הכלי 





ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.



ה.
הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח.


2.
תליות כיור רחצה מקיר גבס


א.
כיור רחצה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתועשת של 





"אורבונד" דגם (מק"ט) 71-0021-000 וחיזוק נוסף - מק"ט 





71-0031-000 או 71-0031-100 או 71-0031-400 עבור ברזי המים 





(מהקיר או מהמשטח, רגילים או לעירבוב) ומוצא הדלוחין.



ב.
גובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ"י גבהי ההתקנה התקניים של 
כיורים וברזי מים, לפי התקן, הפרטים או הפריסות.



ג.
במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ-61 ס"מ, ידאג קבלן 





התברואה להתקנת ניצב נוסף, אנכי במרחק הנדרש, או שישתמש





באביזרי תמיכה מקוריים כנ"ל, למרווחים של 40.6 ס"מ.



ד.
כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום. 



ה.
מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר





הכלי ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.



ו.
הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח.

3.
חיבור ברזי מים וסוללות בקיר גבס


א.
ברזי מים וסוללות יותקנו בקירות גבס באמצעות תמיכות מתועשות 





של "אורבונד" על פי המקרה וסוג הברז, וכן על פי סוג צנרת אספקת 





המים (מגולבן, פקסגול, S.P.).



ב.
כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.



ג.
מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר הכלי ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.



ד.
הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח.


4.
אסלה תלויה


א.
קיבוע אסלה תלויה לקיר גבס יבוצע באמצעות מעמד/מסגרת 





מפרופילי פלדה מגולבנים כמיוצר ע"י חברת "דאל" או "גבריט" או





"אורבונד" למטרה זו, והמהווים חלק ממערכת התליה המקורית 





הנדרשת במפרט ו/או בכמויות.



ב.
 גובה המעמד יהיה 120 ס"מ, והוא יקבע לכל גובהו ומשני הצדדים





לפרופילי U בעובי 2.0 מ"מ אשר יותקנו בתחום קירות הגבס לכל 





גובה הקיר, עם ברגי מתכת מגולבנים.



ג.
במדה ויבוצע גוש בטון מחוץ לקיר הגבס בתא נכים ע"מ להרחיק את 
קצה האסלה עד למרחק של 70 ס"מ מהקיר, יהיה המעמד המיוחד בתחום גוש הבטון, על המישור הקדמי של הגוש.



ד.
כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.






ה.
מחיר מעמד/מסגרת, כל החיזוקים לצנרת למיניה החומרים 





והעבודה המיוחדת כלולים במחיר הכלי ואביזר המים.



ו.
הקבלן יכין מתלה לדוגמא, כולל המוצאים לביוב והזרמת המים,





התקנת מיכל ההדחה או המזרם וכן תליית אסלה לדוגמה, לאישור





המתכנן ו/או המפקח.

ב.
הקבלן יסתייע באנשי "אורבונד" לקבלת היעוץ לגבי בחירה נכונה של אביזרי


התליה המתועשים, וכן יקבל את אישורם כי התמיכות בוצעו לשביעות רצונם


ותחת השגחתם.
07.110   ויסות, מבחני פעולה והרצה
א.
עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח במשך העבודה. הקבלן יבצע גם מבחנים נוספים אשר יידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד הבריאות, משרד העבודה, חברת חשמל וכו'.

ב.
כל מחממי המים למיניהם יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות 
ובמפרט, בטמפרטורה הנדרשת.


ג.
כל הגופים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם, כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו וייבדקו להפסקת פעולת גופי החימום ו/או המנועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי יסומן באופן בולט וקבוע.

ד.
כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הפיקוד והבקרה האוטומטיים ייבדקו לפעולה תקינה.

ה.
לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו, הוא 


יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה


המפורטים במפרט זה. 

ו.
לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישה,

שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות או הספיקות, על מנת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות.

רשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד התכנון. לאחר מכן יקבע תאריך כמוסכם ע"י המזמין, ו/או הקבלן ו/או המתכנן ו/או המפקח ובו יערך מבחן ביקורת בנוכחות המזמין, המפקח, המתכנן או נציגו המוסמך. במידה ובעת המבחן עם המתכנן ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה, וידרשו ויסותים נוספים, הקבלן ידרש לשאת בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל.


לאחר מסירת המתקן למתכנן ו/או למפקח או למזמין, על הקבלן להריץ את 


המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מאשר 14 יום. תוך פרק זמן 


זה על הקבלן להדריך את המפקח ו/או מנהל האחזקה/נציג המזמין לענין זה


בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.

07.120   בדיקות לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה               

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לכיבוי אש, לסילוק שפכים ויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת תשלום.

א.
בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים

1.
צנרת המים הקרים לשימוש, החמים לשימוש, הצנרת למערכות הכבוי 



וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי של 2 פעמים 



לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות מאשר 10 אטמוספירות, 



או כמפורט בפרק המיוחד במפרט.

שסתומים, נחשונים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש לתת תשומת לב לתקינותם של התליות,



הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.



הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת 



המשאבה. המערכת תושאר תחת לחץ למשך 24 שעות לפחות.


2.
עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. השטיפה כדוגמת



בדיקת הלחץ, תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים



ייעקפו, והשטיפה תימשך כל עוד ימצא ליכלוך במים.


3.
כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי.

ב.
בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין

1.
כל צנרת הדלוחין בקטרים עד "2 (63), תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף 
בלחץ מים של 1 מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר (מוצאי כיורים). קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך 1 שעה.

בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם, ואביזרי התפשטות.



נזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.


2.
כל צנרת הביוב העשויה יצקת, פי.וי.סי., פלדה, HDPE וכו' תיבדק כמתואר לעיל, אך בעומד של 2 מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר של קצה הקו או 12 מטר מעל קצה הקו (HDPE) (פי.וי.סי.), או 22 מטר מעל קצה הקו (פלדה) (לדוגמא בבנין בן 3 קומות). במידה וגובה הקו עולה על האמור לעיל, תערך בדיקה בקטעים.

בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ואביזרי הביקורת. 


נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.

כאשר הבדיקה נעשית למערכות המהוות תוספת למערכות קיימות, על הקבלן לבצע חסימה של הקו החדש לפני חיבור לקולטן הקיים, ובדיקת הלחץ תעשה עד לחסימה זו. החסימה תחתך והחבור לקולטן יתבצע רק לאחר מכן.


3.
הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטריים, ע"י פתיחת ברזים



והדחת מיכלים.



יש לודא שהזרימה חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות



למיניהם מכל פסולת בניה.

ג.
בדיקת כלים סניטריים ואביזרי מים

1.

כל הכלים הסניטריים יופעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באיזורי החיבור 




בין האסלות לצנרת הביוב, ומחסומי כיורים.


2.
יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירת/פתיחת ברזי הניתוק 



למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה.



יש לנקות את כל הרשתות, המסננים, מעדני הזרימה למיניהם, ראשי



מקלחות וכו', עד לקבלת זרם אחיד ומלא.

ד.
שטיפת קוי ביוב וניקוז חיצוניים

1.
יש לשטוף בזרמי מים חזקים, לאסוף ולנקות, את כל פסולת הבניה באתר 



ושיירי עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב והניקוז החיצוניים.


2.
במקביל יש לנקות את הצנרת התת-קרקעית ע"י מוטות עם מברשות ניקוי 



בקצה, מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש, עד לקבלת קוים נקיים 



מכל פסולת בניה או חסימות אחרות.


3.
יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית, ולודא שהזרימה חופשית ואחידה



לאורך כל התעלות ובתאים.


4.
יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים (בתאים טרומיים), בין



החוליות לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט ובאופן חלק 



ואחיד.


5.
בגמר העבודה ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים,



ולגרז בשכבה נדיבה את מסגרת המכסה.

6.
לאחר ניקוי המערכת, הקבלן יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת 
החיצונית, בין כל התאים, עם ציון כל קטע וקטע או מיספור הקטעים המצולמים כך שניתן יהיה לזהות באופן ברור את הקטעים ביחס לתכניות.



צילומי הוידאו לצנרת יהוו חלק ממסמכי התיעוד והעדות אשר ימסרו ע"י



הקבלן למזמין.



במידה והצילום יגלה סתימות, שבר בקוים, תקלה אחרת או ביצוע שלא 



על פי המתוכנן או הנדרש או כחוק, הקבלן יבצע את כל התיקונים 



הנדרשים על כל הכרוך בכך, ועל חשבונו בלבד.



בגמר עבודות התיקון יבוצעו צילומים חדשים להוכחת הקיים הנדרש



ותקינות המערכות.

ה.
בדיקות לחץ לצינורות מי גשם

1.
צנרת מי גשם אנכית (או משופעת) בתחום קירות הבנין, יש לבדוק תחת



לחץ מים ע"י סגירת כל הפתחים והנקזים למיניהם ומלויה במים בקטעים



של 10 מטר אנכיים (הפרשי גובה אבסולוטיים).


2.
בדיקת הלחץ תעשה למשך 4 שעות ובמשך זמן זה לא תהיינה נזילות 



ומפלס המים לא ירד.



נזילות יותקנו ותערך בדיקה חוזרת.



מודגש בזאת כי הבדיקות הנ"ל, השטיפות ויתר הנדרשים יבוצעו במסגרת



העבודה וללא תוספת מחיר.



נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזילות, דליפות וגורם אחר אשר 



מקורו בטיב/רמת העבודה, יהיו באחריות הקבלן והוא ישא בכל הוצאות 



תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו.

ו.
שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים לשתיה

1.
הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים או הכבוי אשר 



ישמשו לשתיה ו/או לשימוש אדם מכל סוג, על פי הנחיות משרד הבריאות, 

שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה ברשות המקומית.




2.
מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת המים 



המשמשת כתשתיות אספקה ראשיות או עבור המים הקרים והחמים 



לשימוש, או צנרת כבוי אש משותפת לכבוי ולצריכה, מחממי המים 



החמים, וכל צנרת אחת במתקן.


3.
תהליך הנקוי יתחיל ע"י שטיפת כל מערכות הצנרת במי רשת, לאחר 


שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה, והמים יוזרמו מכוון המקור אל 


קצות המוצאים, עד שיצאו כל המים העכורים מהמערכת, ויגיעו מים 


צלולים.



בעת השטיפה הנ"ל ישטפו גם כל נקודות הניקוז ומוצאים אחרים.


4.
בגמר השטיפה יש לנקז ולרוקן את כל המערכת כהכנה לחיטוי.


5.
יש לודא כי הקטעים אותם שוטפים ומחטאים, מבודדים מהרשת הקיימת 

וממערכות המים הפועלות/קיימות באתר.


6.
כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי מערכות הצנרת והמאגרים יעמדו 

בדרישות ת"י 5438, ופעולת החטוי תתבצע כדלקמן:



א.
כאשר החטוי יתבצע ללא סחרור תמיסת החטוי, החטוי יתבצע ע"י 



תמיסת כלור נוזלי (סודיום היפוכלוריט) אשר יוסף למים באמצעות 



משאבת מינון, על צינור הכנסת התמיסה למערכת.



ב.
יש למלא את כל קוי המים והאוגרים למיניהם עם תמיסת הכלור, 




לודא שכל האויר נוקז מהמערכת והציוד וכל חתך הזרימה ונפח 




האוגרים מלא בתמיסה.





את הקצוות יש לסגור.



ג.
ריכוז הכלור יהיה 300 מליגרם לליטר, וזמן השהייה יהיה 3 שעות 




לפחות.





ריכוז הכלור לאחר השהייה צריך להיות לפחות 155 מ"ג/ליטר.





במידה והריכוז לאחר השהייה הראשונה הוא 150-100 מ"ג/ליטר, 




יש להמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים למשך תקופה 




נוספת של 3 שעות.





אם לאחר תקופת השהייה הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל- 100 



מ"ג/ליטר, אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.



ד.
כאשר החטוי יתבצע ע"י סחרור רצוף של מים עם תמיסת כלור 




בשיעור מדוד וקבוע, התמיסה תוכן מראש או שתתבצע הזרקת כלור 



ע"י משאבת מינון בעת הזרמת המים לקוים כאשר 
הזרימה תתבצע 



בחתך מלא לאחר הוצאת כל האויר מהמערכת.



ה.
זמן החטוי באמצעות סחרור תלוי בריכוז הכלור, כדלקמן:





12 שעות לריכוז כלור של 100 מ"ג/ליטר.





24 שעות לריכוז כלור של 50 מ"ג/ליטר.




ריכוז הכלור לאחר תום הסחרור צריך להיות לפחות מעל למחצית 




הריכוז המקורי.




במידה והריכוז בתום הסחרור הוא בין 10 מ"ג/ליטר לחצי הריכוז 



המקורי, יש להמשיך את הסחרור עם המים המוכלרים למשך תקופה 


נוספת (12 או 24 שעות).




אם לאחר תקופת הסחרור הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל- 10 


מ"ג/ליטר, אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.


7.
בכל זמן השטיפה והחטוי, יהיה נוכח במקום המפקח/נציג המזמין והוא 


אשר יקבע אם יסתיים תהליך החטוי או ימשך כמפורט לעיל.


8.
בגמר פעולת החיטוי, יש לשטוף ביסודיות את כל הקוים, דרך כל 



המוצאים והקצוות, עד שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה נמוך מ 1 


מ"ג/ליטר.


9.
מסננים, ומכשירים ואביזרים אחרים במערכת אספקת המים לשימוש 


(קרים או חמים) יוגנו בפני זיהום. במדת הצורך גם מכשירים ומערכות 


אלה ישטפו ויעשה להם חיטוי כנדרש לעיל.


10.
כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות משרד 



הבריאות- שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה, הרשות 



המקומית והמחלקה לאספקת המים שלה.



מודגש בזאת כי עבודת החטוי תבוצע אך ורק בידי גוף/חברה אשר זה 


מומחיותה ויש לה אישור/הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות.



ביצוע שלב זה בעבודה הוא תנאי יסודי לקבלת המערכת ואישור לביצועה 

כנדרש.

ז.
תכולת העבודה

מודגש בזאת ופעם נוספת, כי כל הבדיקות השטיפות והחיטוי וכן צילומי הוידאו המפורטים לעיל והנדרשים (גם אם לא פורטו) יעשו כחלק בלתי נפרד של העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום.
07.130   שילוט וסימון






   א.   הקבלן יספק ויתקין בגגות מעל תקרות מונמכות ובכל מקום אחר בבנין בו 
עבד, שלטים ברורים עבור כל אביזרי הצנרת או הציוד הראשיים כגון דודי 
שמש מחלקים וכו'.  


כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים, מקטיני לחץ וכו', ציוד פיקוד 


ובקרה, ישולטו בשלטי פלסטיק רב שכבתיים חרוטים בפנטוגרף, בגודל 


אותיות מיזערי של 5 מ"מ.

   ב.   השלטים יהיו בגודל מינימלי של 5X10 ס"מ, וכל שלט ישא את שם האביזר, 


 יעודו ומספרו כפי שמופיע בסכימות ושאר הפרטים העיקריים שלו.

         נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד תסוכם עם מנהל האחזקה של המתקן,

         או נציג המזמין, ובאישור המתכנן ו/או המפקח. שלטים אשר יסופקו שלא 


באישור הנ"ל לא יתקבלו.

   ג.   הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי מקרא וטבלת הגוונים של 


המזמין, בו יציין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו, לרבות צנרת ביוב וניקוז 


בחללים עם גישה.

         בהעדר הנחיות מיוחדות לגבי הצבע מטעם נציג המזמין, יהיו הגוונים וצבעי

         הזהוי לפי ת"י 659, או כמפורט בהמשך.

         על רקע צבע הגמר, הצנרת הפנימית תסומן בסרטי שילוט מוכנים, להדבקה 


סביב היקף כל הצינור - כוון הזרימה וסוג הנוזל.
         ההדבקה תעשה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק על מנת       

         להבהיר לגמרי את מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים השונים, גם מעל תקרות 


מונמכות כפי שידרש ויאושר  ע"י  המתכנן ו/או המפקח.

         המדבקות תהיינה כאמור בסרטים סביב כל ההיקף, באכות מעולה ותהיינה 
         עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף.

צנרת חיצונית גלויה וחשופה תסומן בצבע באמצעות שבלונות מיקצועיות, עבור כוון הזרימה וסוג הנוזל כמפורט וכנדרש.

   ד.   השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל 

          תוספת.

ה.
להלן טבלת הגוונים למערכות תברואה:
	מס' סידורי
	שם החומר/הנוזל
	צבע

ראשי
	סימון מיוחד

(סימני פסים)

	1
	מי שתיה (קרים)
	תכלת 42
	

	2
	מי כיבוי אש
	אדום
	

	3
	מים חמים (לשימוש) (צנור מבודד)
	טורקיז 53
	פס תכלת רחב 42 

	4
	שופכין
	שחור 202
	פס סגול רחוב

	5
	מי גשם
	שחור
	פס תכלת רחב 42


07.140  תכניות עדות.






א.
על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו מסירת העבודה ותחילת תקופת האחריות - מערכת "תכניות עדות" (או "כפי שבוצע"), כמתואר בהמשך.

ב. 
תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת 

הפנימית והחיצונית לאספקת מים, הצנרת לכבוי אש, צנרת סילוק שפכים וצנרת אחרת מכל סוג, מיקום ברזי ניתוק, קטרים ותואי מדויקים, עומק הצנרת, עומק התאים עם מפלסי המכסה ומפלסי תחתית הצנור, קוטר התאים, מיקום מרזבים, מיקום קולטי מי גשם, כמו כן מיקום שרוולים, וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן, וכן המיספור ושילוט הציוד.


התכניות תתבססנה על מדידות של מודד מוסמך, סימון קואורדינטות, סימון 


מרחקים מנקודות ציון ידועות ובולטות וכל מידע אחר הדרוש למזמין ו/או 


לרשות המקומית לצרכי תחזוקת הקוים והטיפול בהם, התחברות לקוים, 

   
שנויים בעתיד וכו'.

ג. 
"תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב, בתוכנת "אוטוקד"     


2014, באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי השרטוט, וברמה שלא תרד 


מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין.


כמו כן יספק הקבלן למזמין תקליטור (דיסק) צרוב עם כל השרטוטים 


והוראות הפתיחה.

ד.  
תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה. במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו 


את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים כנדרש.

      
לאחר אישור התכניות, הקבלן יספק למזמין 3 עותקים של התכניות 


והשרטוטים יחד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי 


החוזה.

ה.
מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות 


הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול 


במחירים הכלליים.

      
כמו כן כמצוין בראשית פרק זה, ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא 


תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים.

      
במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה 

ע"י אחרים, ולקזז את עלות הביצוע (לרבות המודדים, השרטטים, המהנדסים, עבודת המחשב וכל הנדרש) מחשבונות הקבלן, או לתובעם בנפרד.

07.150   אחריות ושירות למתקני תברואה 
א.
תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של 36 חודש מיום 
הקבלה הסופית של  המתקן ע"י המזמין (גם אם הופעלה המערכת קודם לכן).

ב.     הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש                

         במפרטים ובתכניות, ועפ"י הערות המתכנן ו/או המפקח ונציג המזמין, לאחר 


חיטוי המערכות, הכנת תכניות העדות וקבלת אישור מכון התקנים למערכות 


השונות, ואישור שירותי הכבאות.

ג.     כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין 3 סטים מושלמים של תכניות

        עדות מדוייקות ומפורטות. תכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון - 

        במחשב , בתוכנת "אוטוקד - 2000". כמו כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם 

        השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש (ראה פרק "תכניות עדות").

ד.     בגמר תקופת העבודה (עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין)                                  

         ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין, הקבלן יפעיל את מערכות התברואה 


וכיבוי האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר תנאי עבודה ומחיה נאותים ובטוחים.

         המערכות תופעלנה גם אם טרם התקבלו סופית, ותחילת תקופת השירות 
         והאחריות תהיה כמצוין לעיל.

         עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים             

למערכת.

ה.       תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי 

          המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.
07.160   רשימת התכניות 

א.
מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד, ומהווים   

         אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה.             

ב.     התואי הסופי של מהלכי הצנרת לאספקת מים, לכבוי אש, לסילוק שפכים, 
כבלי חשמל ופיקוד, מיקום כלים סניטריים, ציוד כיבוי אש, הציוד הראשי 
והמשני, תאי בקרה וכו', יקבעו על פי אפשרויות ההתקנה ומגבלות המבנה או 
הפיתוח בעת הביצוע.

ג.     לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת מכשולים,

        תוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות.            

ד.
שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים, ציוד ראשי או משני,


אביזרי צנרת או אביזרים אחרים, לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי.

ה.
המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף


תכניות, סקיצות ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים ינתנו


אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או 


המזמין.

ו.
הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.

עמוד  57 מתוך 5021381

